
P37

(35x35)

P4

(30x30)

P5

(30x30)

P4b

(30x30)

P5b

(30x30)

P4c

(30x30)

P2b

(30x30)

P2

(30x30)

P1

(30x30)

P3b

300 x 250

P3

300 x 250

P6

300 x 550

P5

(30x30)

P1

(30x30)

P7

(30x30)

P2

(30x30)

P3

(30x30)

P4

(30x30)

P6

300 x 200

P12

(30x40)

P13

(30x40)

P14

(30x40)

P16

(30x40)

P15

(30x40)

457

523

5
2
0

989

20

40

20

859

30

40

20

909

1
5
2
2

4
0

2
0

1
4
0
2

2
0

4
0

239 672

240 330 340

55 30 85 30 110 30 160 30 110 30 239

2
0

4
1

2
0

5
5
0

3
0

1
1
0

3
0

6
4
1

989

20

40

30

332 70 100 347 90

40 382 130 397 40

472 478

3
4
9

3
4
4

3
0

2
0
9

2
0

5
0

3
0

5
0

2
0

2
1
4

2
0

6
9
3

4
0

6
4
3

4
0

7
2
3

3
1
7

2
0

0
.
8
0

0
.
6
3

2
.
6
0

0
.
4
5

3
6
0

200

200

3
6
0

S23-1 S23-2

200

2
5

S1-2
S1-3

1
8
0

1
6
0

404

2

3 3

quota piano posa

fondazioni = 0.00 m

quota piano posa

fondazioni = 0.00 m

quota piano posa

fondazioni = 0.00 m

quota piano posa

fondazioni = 0.00 m

7
2
3

2
2
4
5

4.25

1.55

5.14

1.55

1
.
4
0

2
.
1
0

1
.
4
0

2
.
1
0

1
.
4
0

2
.
1
0

1
.
4
0

2
.
1
0

0
.
8
0

2
.
1
0

0
.
8
0

0.80

2.10

0.80

2.10

1.40

2.10

1.40

2.10

1.40

2.10

9
1

182 344 243

210

5
2

1
5
5

628

3.05

1.51

5
6
8

1
9
0

1
9
0

3
3

2
3
2
7

7
0
7

647

6
9
1

76

1
9
7

T
 
7
-
3
 
(
8
0
x
2
0
)

T
 
6
-
7
 
(
8
0
x
2
0
)

T A (40x20) T A (40x20)

T 2 (40x40) T 1 (40x40)
T 3 (40x40)

P37

(35x35)

P4

(30x30)

P5

(30x30)

P4b

(30x30)

P5b

(30x30)

P4c

(30x30)

P2b

(30x30)

P2

(30x30)

P3b

300 x 250

P3

300 x 250

P6

300 x 550

P5

(30x30)

P1

(30x30)

P2

(30x30)

P3

(30x30)

P4

(30x30)

P6

300 x 200

P12

(30x40)

P13

(30x40)

P14

(30x40)

(30x40)

(30x40)

P15

(30x40)

746

40

40

472 478

330 350

5
6
4

239

672

40 909 40

472 478

3
4
9

3
4
9

4
2

4
0

1
5
8

4
0

6
0
1

7
7
1

484

568

1
9
3
6

225

2
0
0

497

6
1
3

6
2

S23-1 S23-2

S1-2

25 100

2
58

7
.
5

8
7
.
5

2
0
0

25100

2
5

8
7
.
5

8
7
.
5

2
5

200 21

2

3 3

P1

(25x30)

(30x30)

P6a

q. +1.51m

5.16

1.59

1.20

2.10

posa porta

rimossa

posa serramento

rimosso

STRUTTURA "2" e "3"

PROGETTO:

- Pianta fondazioni (quota p.f. + 0.00 m)

- Pianta piano rialzato (quota p.f. + 1.51 m)

1:50

Progetto: Pianta fondazioni

(quota p.f. = 0.00 m) - scala 1:50

Nota bene: le travi indicate sono quelle appartenenti al

solaio tra piano rialzato e piano fondazioni

Progetto: Pianta piano rialzato

(quota p.f. = + 1.51 m) - scala 1:50
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PROGETTO ESECUTIVO

Il professionista capogruppo del R.T.P. e
progettista delle strutture:

ing. Giuseppe RINALDIS

Il Responsabile del Procedimento:
(Responsabile U.T. Lavori Pubblici)

Geom. Bruna COASSOLO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO
DELLE STRUTTURE (ai sensi del D.M. 17/1/2018) DEL

PLESSO SCOLASTICO "S. PIGNATELLI"

SITO IN VIA DEL MONASTERO n. 9

I professionisti mandanti del R.T.P.:

ing. Carmelo RINALDIS

arch. Erika BONINO

ing. Nicola CRITELLI

geol. Marco LAVEZZO

LEGENDA:

termosifone esistente

nuova muratura in laterizio porizzato

nuova muratura in blocchi di laterizio

pilastro oggetto di consolidamento (P1, P2, P3, P4, P5, P5b, P6)

SN-n

Nuovi setti antisismici

CARATTERISTICHE DEI LATERIZI DA MURATURA PORTANTE

Blocchi di laterizio porizzato

Istruzioni di posa: fare riferimento alle indicazioni del produttore

Specifiche tecniche:

Resistenza minima a compressione blocchi (verticale):

Resistenza minima a compressione blocchi (orizzontale):

8.0 N/mm

bk

f >

2

1.5 N/mm

bk

f ' >

2

Malta conforme UNI EN 998-2 classe minima M5

3.60 kN/mq

3.00 kN/mq

3.00 kN/mqPeso proprio solaio (20+4) cm

Carico permanente portato e tramezzi

Carico variabile (cat. C scuole)

TOTALE

Solaio in laterocemento a blocchi non collaboranti

9.60 kN/mq

AZIONI SU SOLAIO LIV. TERRA - STRUTTURA 2

3.60 kN/mq

3.00 kN/mq

2.50 kN/mqPeso proprio solaio (16+4) cm

Carico permanente portato e tramezzi

Carico variabile (cat. C scuole)

TOTALE

Solaio in laterocemento a blocchi non collaboranti

9.10 kN/mq

AZIONI SU SOLAIO LIV. TERRA - STRUTTURA 3

Nota bene:

- Tutte le misure indicate, le dimensioni e la localizzazione dei

manufatti e degli impianti esistenti devono essere riverificate in situ

prima di qualsiasi approvvigionamento e/o lavorazione;

- Le misure e la posizione delle parti non direttamente ispezionabili

sono stimate sulla base dei rilievi visivi eseguiti e dovranno pertanto

essere convalidate nel corso dell'esecuzione delle opere;

- Sono previsti rimozione/smontaggio e successivo

ripristino/rimontaggio delle apparecchiature elettriche e dei tratti di

impianti elettrici/antincendio interferenti con le aree di intervento;

- E' prevista la rimozione dei pavimenti e del sottofondo in tutti i locali

e la successiva realizzazione di nuova pavimentazione
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