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assenza di giunto

Stato di fatto e demolizioni: Pianta piano sottotetto - scala 1:50

1:50

PROGETTO:

- Particolari costruttivi per l'adeguamento dei giunti

Giunto tra struttura 1 e struttura 4

Progetto: Pianta piano sottotetto - scala 1:50 Progetto:

Vista verticale - scala 1:50

Stato di fatto:

Vista verticale - scala 1:50

Assenza di giunto tra struttura 1 e 4 a

livello del solaio tra piano rialzato e sottotetto

Descrizione interventi di ripristino corticale di calcestruzzo ammalorato,

di insufficiente copriferro e di armature in fase di corrosione, da eseguirsi:

- Localmente su elementi ammalorati (secondo indicazioni del D.L.).

a) Asportazione di tutte le parti ammalorate o non coesive in calcestruzzo e

        delle zone in cui il copriferro presenta rigonfiamenti e/o fessurazioni;

b) Spazzolatura di tutti i ferri già a vista o che sono stati scoperti con l'operazione

precedente e, immediatamente dopo la pulizia, applicazione a due riprese di

        malta anticorrosiva e passivante, certificata CE, conforme EN 1504-07;

c) Irruvidimento del substrato cementizio e successiva idropulizia;

d) Ripristino strutturale delle parti ammalorate da risanare, con malta strutturale

cementizia, tixotropica, a ritiro compensato, certificata CE, conforme EN 1504-03

(classe R4) e EN 1504-09, consistente nell'applicazione di uno strato di prodotto

         fino al ricoprimento delle armature, per uno spessore di circa 30 mm;

e) Rasatura completa di tutte le superfici trattate.

Nota bene:

- Provvedere alla riprofilatura degli spigoli del giunto (orizzontale e

verticale) mediante idonea malta strutturale per rasature (classe

minima R3 secondo UNI EN 1504) e all'applicazione di coprigiunti.

Nota bene:

- Tutte le quote, le dimensioni e la localizzazione dei manufatti e degli

impianti esistenti devono essere verificate in situ prima

dell'esecuzione degli interventi;

- Le misure e la posizione delle parti non direttamente ispezionabili

sono stimate sulla base dei rilievi visivi eseguiti e dovranno pertanto

essere convalidate nel corso dell'esecuzione delle opere;
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Taglio orizzontale da praticare a livello del solaio

tra piano rialzato e sottotetto per realizzazione

giunto strutturale di larghezza pari a 6cm

Giunto tra struttura 1 e struttura 4

Stato di fatto e demolizioni: Pianta piano sottotetto - scala 1:50

Giunto tra struttura 1 e struttura 2

tra struttura 1  e struttura non oggetto di interventi

Progetto: Pianta piano sottotetto - scala 1:50

Progetto:

Vista verticale - scala 1:50

Stato di fatto:

Vista verticale - scala 1:50

Assenza di giunto tra

struttura 1 e 4 a livello

del solaio tra piano

rialzato e sottotetto

Giunto tra struttura 1 e struttura 2

tra struttura 1  e struttura non oggetto di interventi

Assenza di giunto tra struttura 1 e struttura

non oggetto di interventi a livello del solaio

tra piano rialzato e sottotetto

Taglio orizzontale da praticare a livello del solaio

tra piano rialzato e sottotetto per realizzazione

giunto strutturale di larghezza pari a 6cm

Taglio orizzontale da praticare a livello del solaio

tra piano rialzato e sottotetto per realizzazione

giunto strutturale di larghezza pari a 6cm

Stato di fatto e demolizioni: Pianta piano sottotetto - scala 1:50

Giunto tra struttura 3 e struttura non oggetto di interventi

Progetto: Pianta piano sottotetto - scala 1:50

Giunto tra struttura 3 e struttura non oggetto di interventi

Progetto:

Vista verticale - scala 1:50

Stato di fatto:

Vista verticale - scala 1:50

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI PER USO STRUTTURALE

Malta strutturale cementizia, tixotropica, a ritiro compensato, certificata CE,

conforme EN 1504-03 (classe minima R3) e EN 1504-09

MALTA CEMENTIZIA PER RIPRISTINI STRUTTURALI
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