ARMATURA PLINTO - SETTO S4-1 (H = 80 cm) ARMATURA PLINTO - SETTO S4-2 (H=80cm) ARMATURA PLINTO - SETTO S4-3 (H = 80 cm) ARMATURA PLINTO - SETTO S4-4 (H = 80 cm) DETTAGLIO CONNESSIONE ALLE STRUTTURE ESISTENTI scala 1:10
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI PER USO STRUTTURALE
CALCESTRUZZO E ACCIAIO PER ARMATURA

Acciaio tipo B450C, tipo qualificato (ai sensi D.M. 17/1/2018 art. 11.3.1.5) VlSta da”'altO tlpO = SCala 1 . 1 O

Specifiche tecniche: f,, > 450 N'mm? f, > 540 N'mm? Ay, > 7.5%

Calcestruzzo certificato conforme FPC (i sensi D.M. 17/1/18 art. 11.2.8) . _ _ ( ) e T e N e
o — SEZIONE SU SETTI: S4-3, S4-4 (120x25 | } X
Impiego del calcestruzzo: Magrone ondazioni etti ] ! NOTABENE: o ! barra in acciaio
; . S Ca I a 1 . 2 O i R(lil_evaret_laI geome;r_'lla degli glemer:tl esm_tt?ntl i i
Dimens. max aggregato: 32 mm 25 mm 21 mm ! dele armature esistentl, framite strumentazione ! zincato @24mm S275
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entro la lunghezza Lc, ! Zincati a caldo. ! o S =
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI PER USO STRUTTURALE - - 19 3 3 N _5% £3 %
ACCIAIO PER TUBOLARI PER MICROPALI g e e L= 1320m | | o 55 &: s g
P < | | s 58 £2 5 g
Acciaio laminato a caldo, conforme UNI EN 10210, qualificato o.m. 17112018 art. 11.3.1.5) J Q w = staffe tipo "A" | | é 52 £g s %
Qualita dell'acciaio: S 355 J2H § ;*N\ legature almeno n. 9 / m2 3 3 SE 5 %
Prestazioni meccaniche nominali:  f,, > 355 N/mm? f, > 510 N/mm? f o N armatura vertcale | i g% £ g - m‘@ e
. H | I T E © N
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI PER USO STRUTTURALE £ ol | J{ g st | e o o o o d dact | posizione pilastr di struttura 5 (non oggetto di interventi)
OPERE DI CARPENTERIA METALLICA 19 {58 | "UILLN| ] o algrezale, | Cnee b spociens napeley dom ddacs | -
} . e rondelle, inghisate con resina specifica } ‘odera in mattoni di laterizio, da demolire
Acciaio laminato a caldo, conforme UNI EN 10025, qualificato (D.M. 17/1/18 art. 11.3.1.5) | ! pilastro P1 180 . : !
i isti di . . } setto "S4-2" elemento "A4" ! misura secondo precedente indagine
Elementi provvisti di marcatura CE secondo UNI EN 1090-1:2009+A1:2011 | ST 1‘;8 ] do precedente indag B L 2 G R
Qualita dell'acciaio: S 275 % / | S “ﬁ 8/ %
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fy > 430 N/mm? |
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI PER USO STRUTTURALE | ~ 1 / } v
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BULLONI PER UNIONI | 68 trave R i 2 i
| . (3+ fi i iai | | |
In acciaio zincato, conformi UNI EN ISO 898-1:2013 | Zincat%, ‘lhlizi:c?:;idé?av‘.i’;;ﬁz @ ; . oo }
! in tabella), dotate di dadi e rondelle, ! } — A }
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N
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI PER USO STRUTTURALE | _ _ _ | } 16 EL ,,\&\ 777777777 Iy P trave esistente
! idrosabbiatura della superficie del calcestruzzo | ! ° . .
ANCORANTE CHIMICO PER INGHISAGGI i esistente a contatto con la piastra metallica e 30 13 i i nuovo setto in c.a. In C.a.
——— — o | foorinforzata Konea per st srutural, 5o \ | | 18 25
Ancorante chimico in cartuccia, bicomponente, a base epossidica, idoneo per | occorrente a giudizio del D.L. o o | }
I'ancoraggio di barre d'armatura e barre filettate, certificata CE secondo EAD i / misura potizzata [non filevabile) ! ;
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI PER USO STRUTTURALE 3 3 3 §§
MALTA CEMENTIZIA PER RICOSTRUZIONI E RIEMPIMENTI T T T T T T T T T S T T T I e T 52 S . . . .
ezione orizzontale tipo - scala 1:10
Malta strutturale cementizia, colabile, monocomponente, a ritiro compensato, g% p
certificata CE, conforme EN 1504-03 (classe R4) e EN 1504-06, idonea per la é%
ricostruzione di sezioni in c.a. e per I'ancoraggio di barre d'armatura. DETTAGLIO ELEMENTO "A1" DETTAGLIO ELEMENTO "A2" 28 armatura esistente
(posizione e numero da
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI PER USO STRUTTURALE verificarsi con pacometro)
MALTA CEMENTIZIA PER RIPRISTINI STRUTTURALI | N
Malta strutturale cementizia, tixotropica, a ritiro compensato, certificata CE, 68 37 barra in acciaio inahi i dib filettate i - vanizzat
conforme EN 1504-03 (classe minima R3) e EN 1504-09 zincato @24mm S275 :\f)lg4lslaggl0 8|8 ali’re nie ahe'} In GQCIGIZ 59; vanizzao,
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zincato, M24 classe 8.8 (v. acciaio zincato, M20 tabella), dotate di dadi e rondelle, }
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