Stato di fatto: Pianta fondazioni (quota piano posa fondazioni - 2.95 m)

REGIONE PIEMONTE scala 1:50
Comune di Cantalupa

Citta Metropolitana di Torino

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO
DELLE STRUTTURE (ai sensi del D.M. 17/1/2018) DEL
PLESSO SCOLASTICO 'S. PIGNATELLI"
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SITO IN VIA DEL MONASTERO n. 9
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PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

STRUTTURA "1" TAV. ZSF

STATO DI FATTO E DEMOLIZIONI: Data:
- Pianta fondazioni Scala:  1:50

Rev:
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Il Responsabile del Procedimento: Il professionista capogruppo del R.T.P. e
(Responsabile U.T. Lavori Pubblici) progettista delle strutture:
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Geom. Bruna COASSOLO ing. Giuseppe RINALDIS
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Nota bene: 120 F— e
- Tutte le misure indicate, le dimensioni e la localizzazione dei
manufatti e degli impianti esistenti devono essere riverificate in situ
prima di qualsiasi approvvigionamento e/o lavorazione;

- Le misure e la posizione delle parti non direttamente ispezionabili
sono stimate sulla base dei rilievi visivi eseguiti e dovranno pertanto 360

essere convalidate nel corso dell'esecuzione delle opere;
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area indicativa dello scavo, comprese le demolizioni della pavimentazione, dei sottofondi e la
rimozione dei sottoservizi eventualmente interferenti
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(da ricostruirsi come da tavola 24PR )
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inclinazione scarpata degli scavi (da verificarsi in fase di esecuzione)
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