Stato di fatto: Particolari costruttivi: ricostruzione dei pilastri (30x30) con profili in acciaio - scala 1:10 Particolari costruttivi: controventi metallici verticali al piano sottotetto - scala 1:10

REGIONE PIEMONTE ..
sezioni e prospetto

Comune di Cantalupa pilastri piano sottotetto Prospetto frontale (vista 1) - progetto Sezione orizzontale B-B - progetto Prospetto frontale (vista 1) - progetto
Citta Metropolitana di Torino scala 1:20

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO
DELLE STRUTTURE (ai sensi del D.m. 17/1/2018) DEL
PLESSO SCOLASTICO "S. PIGNATELLI"
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'C\D controventi in acciaio { ‘

Prospetto frontale (vista 1) = zincato, profili 2x A

PROGETTO ESECUTIVO
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OGGETTO:

PROGETTO: TAV.19pR

- Particolari costruttivi dei consolidamenti di pilastri e | bate:
travi di STRUTTURA 1 (livello sottotetto - copertura) |scala:  1:20-1:10
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nervaturas = 12 mm I PIANO SOTTOTETTO
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trave esistente in c.a.

controventi in acciaio /’

s nervatura s =8 mm Hi . "
{ _ zincato, profili 2x
nervaturas =12 mm L8OX80X8Mm

XXX confroventiin occioio/

Il Responsabile del Procedimento: Il professionista capogruppo del R.T.P. e
(Responsabile U.T. Lavori Pubblici) progettista delle strutture:

piatti 200x250x8 mm e
300x250x8 mm
presaldati in officina 25
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Geom. Bruna COASSOLO ing. Giuseppe RINALDIS
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PIANO SOTTOTETTO

| professionisti mandanti del R.T.P.:

ing. Carmelo RINALDIS
__inca. L 60x6 mm

arch. Erika BONINO

piatto 250x60x6 mm /r{ ‘ i ©

saldato sugli angolari . .
Omogeneizzazione e

ricoprimento dei profili
(su tutte le facce
oggetto diintervento)

ing. Nicola CRITELLI

malta di omogeneizzazione
e ricoprimento (vedi dettaglio) /

VARIABILE

geol. Marco LAVEZZO

Adeguamento s

Prospetto frontale (vista 2) - progetto Dettaglio incrocio - progetto
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fazzoletto centrale s = 12 mm
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nervatura s = 12 mm imbottitura s =12 mm

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI PER USO STRUTTURALE I ’ N W strutturale e rasatura
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Acciaio tipo B450C, tipo qualificato (ai sensi D.M. 17/1/2018 art. 11.3.1.5)

1.5 12 1.2 1.5 (33) 10

Specifiche tecniche: f,, > 450 N/mm? f,, > 540 N/mm? A, > 7,5% )7 % I

2.7 2.7

Calcestruzzo certificato conforme FPC (i sensib.M. 17/1/18 art. 11.2.8) 1 5 ‘ 1 5 ™

Impiego del calcestruzzo: Magrone Fondazioni Setti [N DR R
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Dimens. max aggregato: 32 mm 25 mm 21 mm ‘ \ Piatti 200x10mm e 200x10mm
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presaldati in officina ‘ v
L =250 mm B

Classe di resistenza: C12/15 C32/40 C32/40 35.4

N
Resistenza cubica Rck: 15 N/mm2 40 N/mm?2 40 N/mm?2 Q’

imbottitura 100x80x12 mm ogni 50 Nota bene:

Piatti 180x10mm e 350x10mm 25 a
presaldati in officina / saldatura continua a

Classe di consistenza: S5 S3 S4

cm di sviluppo dei profili (21 ) Le misure tra parentesi () sono
solo indicative poiché dipendenti
dall'inclinazione effettiva dei

Classe di esposizione: - XC2 XC4
(secondo UNI 11104)

€ vietata qualunque aggiunta
d'acqua in cantiere

L =250 mm - p.f. piano sottotetto cordone, a = 8.48 mm
+5.10 m
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N 4

Copriferro minimo: 40mm £ 5mm 40mm £ 5mm 30mm + 5mm
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>/\ Nota bene: controventi
Le misure tra parentesi () sono

solo indicative poiché dipendenti
dall'inclinazione effettiva dei
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI PER USO STRUTTURALE
ACCIAIO PER TUBOLARI PER MICROPALI
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|l | PIANO SOTTOTETTO

Acciaio laminato a caldo, conforme UNI EN 10210, qualificato o.m. 17112018 art. 11.3.1.5) fh s fh__ih controventi

Qualita dell'acciaio: S 355 J2H : %% J

Prestazioni meccaniche nominali:  f,, > 355 N/mm? f, > 510 N/mm?

24

inclinazione effettiv misurarsi )
c 9 one effettiva da su.as’ NOTA BENE:
per ciascun controvento, poiche

variabile per luce tra i pilastri LE RAPPRESENTAZIONI DI DETTAGLIO NON TENGONO CONTO

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI PER USO STRUTTURALE
OPERE DI CARPENTERIA METALLICA

Acciaio laminato a caldo, conforme UNI EN 10025, qualificato (D.M. 17/1/18 art. 11.3.1.5)
Elementi provvisti di marcatura CE secondo UNI EN 1090-1:2009+A1:2011

riempiti con malta idonea per inghisaggi, riempiti con malta idonea per inghisaggi,

Qualita dell'acciaio: S 275 L fissaggio min 12 cm L fissaggio min 20 cm
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| n.4tassell M16 in acciaio zincato classe n. 4 tasselll M16 in acciaio zincato classe | loro altezza DELL'EFFETTIVO ORIENTAMENTO DI CIASCUNO DEI CONTROVENTI DA
| 8.8, entro fori gid predisposti 8.8, entro fori gid predisposti \ INSTALLARE: RIFERIRSI ALLE PLANIMETRIE DI PROGETTO

| |

| |
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Prestazioni meccaniche nominali: fu > 275 N/mm?

fy > 430 N/mm?

O TERoT HiE DEIMATERIALTIMPIEGATI PER USO STRUTTURALE Particolari costruttivi: controventi metallici sul piano di falda - scala 1:10 Rinforzo travi in c.a. di copertura - scala 1:10

In acciaio zincato, conformi UNI EN 1SO 898-1:2013 (travi T22-21,20-21,20-19,19-18,18-17,17-16,16-15)

Elementi provvisti di marcatura CE secondo UNI EN 1090-1:2009+A1:2011 Sez'one Orlzzontale (A_A) - progetto V|Sta Su”a plastra d| base (pllastrl 30)(30) Prospetto frontale (V|Sta 1) - progetto SeZ|One OrIZZOHta|e B'B - progettO

Classe: Vite 8.8 / Dado 8
f,o > 640 N/mm? f, > 800 N/mm? 70 n. 2 tasselli M16in

acciaqio zincato, classe
! 88, inghisatfi con idonea
z & resina per ancoraggi

@foro=@bullone + Tmm (max) LT

30 nervatura s = 12 mm imbottitura 100x80x12 mm ogni 50

- o trave esistente in
controventi in acciaio c.a. da rinforzare

ANCORANTE CHIMICO PER INGHISAGGI

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI PER USO STRUTTURALE L 60x4mm ) ) / cm di sviluppo dei profili

zincato, profili 2x

o
L80Xx80x8mm _ <
profilo UNP160

zincato a caldo
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Piatti 200x10mm e 200x10mm 25

trave rialzata
presaldati in officina \ esistente ,
L =250 mm » trave esistente in c.q. /

Ancorante chimico in cartuccia, bicomponente, a base epossidica, idoneo per piatto 250x60x6mm
I'ancoraggio di barre d'armatura e barre filettate, certificata CE secondo EAD \ -
1.5

N

<

330232-00-0601.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI PER USO STRUTTURALE
MALTA CEMENTIZIA PER RICOSTRUZIONI E RIEMPIMENTI
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Malta strutturale cementizia, colabile, monocomponente, a ritiro compensato,
certificata CE, conforme EN 1504-03 (classe R4) e EN 1504-06, idonea per la
ricostruzione di sezioni in c.a. e per I'ancoraggio di barre d'armatura.

saldatura confinua a
cordone, a =8.48 mm
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI PER USO STRUTTURALE 27 30 27 N
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per ciascun contfrovento, poiché nervatura s = 12 mm
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inclinazione effettiva da misurarsi ) — T 7 = |
coate T LATO ESTERNO { PIANO SOTTOTETTO
loro altezza 1 1

MALTA CEMENTIZIA PER RIPRISTINI STRUTTURALI @

Malta strutturale cementizia, tixotropica, a ritiro compensato, certificata CE,
conforme EN 1504-03 (classe minima R3) e EN 1504-09
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Piatti 180x10mm e 350x10mm
presaldati in officina
L =250 mm

Sezione orizzontale (B-B) - progetto S

Nn. 4 tasselli M16 in acciaio zincato classe zincato, profili 2x
8.8, enfro fori gid predisposti } | L80x80x8mMm
riempiti con malta idonea per inghisaggi, { |

L fissaggiomin 12cm e
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bordo frave incls PIANO SOTTOTETTO

del tetto esistente

Nota bene: Nota bene:
********************************** 8,8) o
oiaHi 200x250x8 mm e \ 25 T Dettaglio incrocio - progetto

La _posiz_if)ne e il_d{'ametr:o dei fori I profili metalli_ci che rimarra{mo a vist_a do_vranm_) 300x250x8 mm presaldati Particolari costruttivi: consolidamento all'estradosso di travi in c.a. del sottotetto 12

nei profili metallici dovra essere essere protetti al fuoco mediante applicazione di in officina _ '
& & scala 1:20
& &

confermata a seguito di rilievo vernice intumescente certificata, secondo le
della posizione dell'armatura negli specifiche del C.S.A., per conferire loro una N
elementi esistenti, per evitare prestazione di resistenza al fuoco almeno R60
interferenze.

fazzoletto centfrale s =12 mm
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e hare Eseguire dettaglio "D1" sulle travi: nervatura s = 12 mm imbottitura s = 12 mm (76)

@16mm correnti e colatura di idonea malta

- T122, T121, T120, T119, T118, T117 (29) 10 50)
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Dettaglio D1
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sottotetto
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piatto 700x250x8mm

Eseguire dettaglio "D2" sulle travi:
- T103, T143, T146, T148 Nota bene.

elaborati strutturall acquisit, da Le misure tra parentesi () sono

verificarsi prima dell'esecuzione

Nota bene:

(28)
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Nn. 4 tasselli M16 in acciaio
- Tutte le quote, le dimensioni e la localizzazione dei manufatti e degli zincato C!OSSGTS-?" enf_f fori A4
impianti esistenti devono essere verificate in situ prima dell'esecuzione gia predisposti riempiti con P nisaaiod st 012 ogn 2 degh ncora solo indicative poiché dipendenti
- . mOlTO IdOI’\eO per IﬂghlSCIggl, cm, con ancorantechirr?if:oinlcanuccia 6) dqlliinclinazione effeﬂ,iva dei

degll Interventl; I_ f|SSO |O m|n .|2 cm (v. specifiche in tabella) (2 :

. .. . . . . - 99 controventi
- Le misure e la posizione delle parti non direttamente ispezionabili sono 25
stimate sulla base dei rilievi visivi esequiti e dovranno pertanto essere | T raniiaurssuporior dla v .

. ' . esistente, co_n ISDOSIZIOHIGI I n. arre
convalidate nel corso dell'esecuzione delle opere; @ @16mm correnti ¢ colatura df donea mata
- L'Impresa dovra verificare lo stato di conservazione di tutti gli elementi
strutturali e segnalare al D.L. quelli che si presentano ammalorati, prima sottotetio
dell'esecuzione degli interventi di consolidamento previsti in progetto.
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30 Dettaglio D2
© e NOTA BENE: Nota bene:
LE RAPPRESENTAZIONI DI DETTAGLIO NON TENGONO CONTO Le misure fra parentesi () sono

solo indicative poiché dipendenti

) - DELL'EFFETTIVO ORIENTAMENTO DI CIASCUNO DEI CONTROVENTI DA dallinclinazione effeftiva del
) s e e INSTALLARE; RIFERIRSI ALLE PLANIMETRIE DI PROGETTO controventi

verificarsi prima dell'esecuzione
inghisaggio di staffe @12mm ogni 20 degli ancoraggi
cm, con ancorante chimico in cartuccia
(v. specifiche in tabella)
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