Progetto: Pianta piano sottetetto
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INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO
DELLE STRUTTURE (ai sensi del D.M. 17/1/2018) DEL
PLESSO SCOLASTICO 'S. PIGNATELLI"

igno
143

(30x40)

T 233 (30x40)

<
T 232 (30x40) N

S.P
|

T 208 (30x40)

SITO IN VIA DEL MONASTERO n. 9

P25 < ,Lg'\ T125 T124

(30x30) (bﬁ*b‘g P25 (30x60) -~ (30x60)

(30x30) (30x30) (30x30) 7T |
929 ZKL (5

P23

Imaria

PROGETTO ESECUTIVO

OGGEITO: 5
STRUTTURA "1" TAV. JPR

PROGETTO: Data:
- Pianta piano sottotetto (quota p.f. + 5.10 m) scala:  1:50
Rev: 01
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Il Responsabile del Procedimento: Il professionista capogruppo del R.I.P. e
(Responsabile U.T. Lavori Pubblici) progettista delle strutture:
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AZIONI SU SOLAIO LIV. SOTTOTETTO - STRUTTURA 1

Solaio in laterocemento a blocchi non collaboranti
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Peso proprio solaio (20+4) cm 3.00 kN/mq
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Carico permanente portato (al grezzo) 1.00 kN/mq . ‘}3 P20

Carico variabile (cat. H) 0.50 kN/mq i (30x30)
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Carico variabile (neve) 1.55 kN/mq
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CARATTERISTICHE DEI LATERIZI DA MURATURA PORTANTE L8Ox80x8

— — , 528
Blocchi di laterizio porizzato

Istruzioni di posa: fare riferimento alle indicazioni del produttore

Specifiche tecniche:

Malta conforme UNI EN 998-2 classe minima M5

Resistenza minima a compressione blocchi (verticale): fo > 8.0 N/mm?
Resistenza minima a compressione blocchi (orizzontale):  f., > 1.5 N/mm?
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Nota bene: ! L80x80x8 |
- Tutte le misure indicate, le dimensioni e la localizzazione dei 239 413 492 380 751 325 460
manufatti e degli impianti esistenti devono essere riverificate in situ : &T 135 (30x40) o7 (30x30)
prima di qualsiasi approvvigionamento e/o lavorazione; () T 132 (3040) T 133 (30x40) T 134 (30x40) e
- Le misure e la posizione delle parti non direttamente ispezionabili
sono stimate sulla base dei rilievi visivi esequiti e dovranno pertanto (3&%%)
essere convalidate nel corso dell'esecuzione delle opere; : P34 P35
- Sono previsti rimozione/smontaggio e successivo P32 P33 (30x30) (30x30) e P36

. . . . . . o (30x30) (30x30) : (30x30)
ripristino/rimontaggio delle apparecchiature elettriche e dei tratti di ; TP
impianti elettrici/antincendio interferenti con le aree di intervento;
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Nota bene: le travi indicate sono quelle appartenenti al L h |
solaio tra piano rialzato e piano sottotetto 1 o nuovo pilastro
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