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Progetto: Pianta piano seminterrato (quota p.f. =-1.75 m)
scala 1:100

Progetto: Dettagli - scala 1:10

Rappresentazione stratigrafica
della tamponatura esistente - scala 1:10

Progetto: Sezione tipo tamponatura perimetrale - tra piano seminterrato e
rialzato e tra piano riazato e piano sottotetto - scala 1:10

Progetto: Sezione tipo tamponatura perimetrale tra piano sottotetto e copertura
scala 1:10
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tasselli M12 in acciaio zincato
L ancorante 200 mm minima,
con rondella maggiorata
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tasselli M12, in acciaio zincato 8.8,
dotate di rondella maggiorata
(955 mm minimo)
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tassello M12 in acciaio zincato,
L ancorante 200 mm minima,
con rondella maggiorata

(955 mm minimo)
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rinforzo angolare in G-FRP preformato,
dim. 33x33x200 cm, maglia 99x99 mm
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fascia rinforzo in rete G-FRP,
maglia 99x99 mm, e intonaco strutturale
(vedi caratteristiche in tabella)

rinforzo angolare in G-FRP preformato,
dim. 33x33x200 cm, maglia 99x99 mm
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maglia 99x99 mm, e intonaco strutturale
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fascia rinforzo in rete G-FRP,
maglia 99x99 mm, e intonaco
strutturale (vedi caratteristiche in tabella)
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fascia rinforzo in rete G-FRP,
maglia 99x99 mm, e intonaco
strutturale (vedi caratteristiche in tabella)
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