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AZIONI SU SOLAIO LIV. SOTTOTETTO - STRUTTURA 2 = =
Solaio in laterocemento a blocchi non collaboranti = g
Yo
Peso proprio solaio (20+4) cm 3.00 kN/mq g
Cari te portato (al 1.00 kN/ -
arfco per.m a.nen © portato (al grezzo) e capriata e nuovi pilastri P1 e P6a =
Carico variabile (cat. H) 0.50 kN/mq P15 in progetto vedi dettagli tav.20PR
_— S1-2 (30x30)
TOTALE 4.50 kN/mq
P3b
AZIONI SU SOLAIO LIV. SOTTOTETTO - STRUTTURA 3
Solaio in laterocemento a blocchi non collaboranti @88888888888888883 | ﬂl
Peso proprio solaio (20+4) cm 2.80 kN/mq P2 Pob
Carico permanente portato (al grezzo) 1.00 kN/mq (30x30) (30x30)
Carico variabile (cat. H) 0.50 kN/mq » " .- w . ' . .
e Particolari costruttivi: cucitura all'estradosso delle travi di
TOTALE 4.30 kN/mq e ; \
bordo del sottotetto (T6-1/5-6 e T106b/a) - scala 1:20 e e s = SRR I 1
AZIONI SU LIV. COPERTURE . L @oxg5) [ (40x45) T (80x24)
Copertura su struttura lignea Dettaglio R1
Peso proprio orditura Iignea 0.40 kN/mq cucitura estradossale tra le due travi a ?;Sﬂl;?o%zlvzgizgi:;:;it;;vo P
. cavallo del giunto, per tutta la lunghezza, con deﬁa geometria delle travi da
Carico permanente portato 0.60 kN/mq  disposizione di ganci @16mm ogni 25 cm, —
, - O spoiions I progetio) a . 4 coment 3
CarlCO Varlablle (neve) 155 kN/mq ( b8€nmfegetto%i (?altcteltruz'z‘:) 025/3(') 115 / é
TOTALE 2.55 kN/mq 40 2
ot - STRUTTURA 2
Nota bene: S
- Tutte le misure indicate, le dimensioni e la 2 i
localizzazione dei manufatti e degli impianti {; g. +5.04m
esistenti devono essere riverificate in situ prima di T6-1/T5:6 (strutura 3) )
qualsiasi approvvigionamento e/o lavorazione;, scaione v sisteni come da 3
- Le misure e la posizione delle parti non T106a/ T106b (strutura 2) oo prina delfeseouzione g
direttamente ispezionabili sono stimate sulla base N
dei rilievi visivi eseguiti e dovranno pertanto essere Progetto: Stralcio sezione tra le strutture
convalidate nel corso dell'esecuzione delle opere; .
ner corso . pere 2 e 3 -scala 1:50
- Sono previsti rimozione/smontaggio e successivo
ripristino/rimontaggio delle apparecchiature
elettriche e dei tratti di impianti elettrici/antincendio P3
. . P _ (30x30)
interferenti con le aree di intervento,
, 642 ,
/ T 102 1
LEGENDA: ) U (40x24) - —l‘ T|101b (50x40) T 101a (50x40)
pilastro oggetto di consolidamento ? g —
(P5b’ P6) vedi dettaglio R1 4/0 70, / J }
e , T113
rifacimento manto di copertura — - 30x24
T compresa la piccola orditura (30x30) (30x20) o , (30x24) i
. - _ (30%35) P4
nuova muratura in blocchi di laterizio STRUTTURA -2 STRUTTURA - 3
SN-n nuovi setti antisismici 3

consolidamento estradossale di travi esistenti in c.a.
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T 13-12 (30x40)
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Nota bene: le travi indicate sono quelle appartenenti al

solaio tra piano sottotetto e piano rialzato
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