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Num.Ord. , uita | prEZZO
TARIEEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Demolizione di pavimento gettato in opera /o sottofondo di pavimento in malta di conglomerato cementizio, eseguito con martello
02.P02.A40. |demolitore: fino allo spessoredi cm 6
010 euro (nove/33) m? 9.33
Nr. 2 Spicconatura diintonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresala discesao lasalitaa
01.A02.B70. |terradei materidi, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto del detriti ad
005 impianto di smatimento autorizzato Per superfici di m?2 0,50 ed dltre

euro (undici/14) m2 11.14
Nr. 3 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedondli, centine, archi, capriatelle,
01.A18.A25. |pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione sadata
010 euro (quattro/16) kg 4.16
Nr. 4 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore a 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu’
01.A20.E30. |riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni
005 euro (quattro/50) m2 4.50
Nr.5 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di coloranti,compresa
01.A10.B00. |lI'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Eseguito fino ad un‘atezzadi m
005 4,per una superficie complessiva di ameno m? 1

euro (otto/13) m2 8.13
Nr. 6 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, siain piano che
01.A10.A20. |incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura
005 degli spigali in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessivadi dmeno m? 1 e per uno spessore fino acm 2

euro (ventiuno/79) m?2 21.79
Nr.7 Posain opera di profilati in ferro dell'dtezza di dmeno cm 10 A doppio T
01.A18.A40. |euro (tre/82) kg 3.82
005
Nr. 8 Profilati dell'altezzadi almeno cm 10 forniti con unaripresadi antiruggine In ferro a doppio T (putrelle)
01.A18.A30. |euro (due/71) kg 271
005
Nr.9 Protezione di manufatti metallici e similari realizzata mediante trattamenti ripetuti a base di vernici intumescenti di tipo approvato e
01.A20.F95. |certificato per la classe REI 120, gpplicate a pennello od a spruzzo sul supporto preventivamente trattato con primer, compresa ogni
005 operaaccessoriaA tre o piu' riprese distanziate nel tempo, in misuranon inferiore a2 kg/m?2

euro (ventiquattro/37) m?2 24.37
Nr. 10 Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante I'uso di idrolavatrice aimentata elettricamente, compreso tubi,
01.A20.C30. |raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola exclusione di eventuali ponteggi Mediante eiezione ad alta pressione (fino a 250 atm)
010 con idrolavatrice alimentata elettricamente di una miscela combinata di acqua ed inerti si- licei selezionati, per |'asportazione di ogni

tipo di residuo superficiale incoerente, anche su superfici in ferro

euro (otto/89) m?2 8.89
Nr. 11 Acciaio per cacestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo ala UNI EN
01.A04.F10. [10080 e conforme a D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli
005 oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nel

diametri da6 mm a50 mm

euro (uno/35) kg 1.35
Nr. 12 Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls degradato eseguito con malta reoplastica e strutturale senza ritiro resistente ai
01.A10.B70. |solfati, eseguito con apposita attrezzaturaimpastatrice e spruzzatrice, per qualsiasi tipo di struttura sia verticale che orizzontale Per una
005 superficie di almeno m? 1 e per uno spessore fino acm 2

euro (sessantaquattro/30) m2 64.30
Nr. 13 Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls degradato eseguito con malta reoplastica e strutturale senza ritiro resistente ai
01.A10.B70. |solfati, eseguito con apposita attrezzatura impastatrice e spruzzatrice, per qualsiasi tipo di struttura sia verticale che orizzontale Per
010 ogni cmin piu’ di spessore

euro (ventisei/84) m?2 26.84
Nr. 14 Rimozione di infissi di qualsiasi naturain qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la sdlita dei materiali, |0 sgombro dei
01.A02.C00. |detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di smaltimento autorizzato, compreso la rimozione e |'accatastamento dei vetri nel caso di
005 serramenti, computando le superfici prima della demoalizione Con una superficie di admeno m2 0,50

euro (dodici/68) m?2 12.68
Nr. 15 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la sdita a terra del
01.A02.B50. |materidi, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demalizione, con trasporto del detriti nell'ambito del cantiere In
010 ceramica

euro (dieci/14) m? 10.14
Nr. 16 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi spessore
01.A18.B18. |euro (quarantasette/38) m?2 47.38
005
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Nr. 17 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualungue piano di fabbricato, compresa la sdlita o discesa a terra
01.A02.A40. |dei materidi, lo sgombero del detriti; i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad
005 impianto di smatimento atorizzato

euro (ottantasette/45) m3 87.45
Nr. 18 Calcestruzzo per uso non strutturae confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
01.A04.B15. [nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
020 conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m?3

euro (settantauno/94) m3 71.94
Nr. 19 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantital di materiale impiegato, noleggio
01.A04.E00. |vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
005 euro (otto/55) m? 8.55
Nr. 20 Posain operadi pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro
01.A12.B75. |o disposto a disegni, redlizzata mediante I'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con
005 spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con mata a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e

sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per laformazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo ol

rinzaffo Per una superficie di ailmeno m? 0,20

euro (trentauno/50) m?2 31.50
Nr. 21 Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza dacm 6 al0, compreso la sigillatura dell'intonaco sul
01.A12.B60. |bordo superiore Per unalunghezza di ameno m 2
005 euro (sei/72) m 6.72
Nr. 22 Posa in opera di lastre in pietrao in marmo, la cui provvista sia compensata d metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti,
01.A12.H20. |davanzali, cornici, balconi, zoccali, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per I'ancoraggio,
005 I'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e lasigillatura de giunti Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi

di dmenom? 1

euro (novantadue/97) m2 92.97
Nr. 23 Posain opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, aluminio o in ottone
01.A18.A70. |euro (quattr o/09) kg 4.09
005
Nr. 24 Casserature per strutture in cemento armato, semplice 0 precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il
01.A04.HOO. |puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
005 euro (quarantatre/37) m?2 43.37
Nr. 25 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la sdita a terra dei materiali,
01.A02.A50. |lo sgombero del detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento
005 autorizzato

euro (duecentotre/42) m3 203.42
Nr. 26 Getto in operadi calcestruzzo cementizio eseguito a mano In strutture semplici armate
01.A04.C00. |euro (centoventiuno/93) m3 121.93
015
Nr. 27 Getto in operadi calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
01.A04.C30. |euro (venticinque/20) m3 25.20
015
Nr. 28 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il
01.A04.H30. |puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di quaunque forma, ma
010 adatto per getti dalasciare grezzi in vista

euro (trentauno/31) m?2 31.31
Nr. 29 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso
01.A04.H10. |il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
005 euro (trentauno/48) m?2 31.48
Nr. 30 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, postain
01.A04.F70. |operalntondino da4 al12 mm di diametro
010 euro (uno/28) kg 128
Nr. 31 Demoalizione di pavimenti interni, in qualungue piano di fabbricato, compresa la discesa o la sdlita a terra dei materidi, lo sgombero
01.A02.B00. |dei detriti in cantiere, per superfici di m2 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In linoleum, gomma e simili
060 euro (quattro/43) m?2 4.43
Nr. 32 Demolizione di pavimento gettato in opera /o sottofondo di pavimento in malta di conglomerato cementizio, eseguito con martello
02.P02.A40. |demolitore: sovrapprezzo per ogni cm in piu di spessore
020 euro (due/00) m2 2.00
Nr. 33 Scavo a sezione obbligata 0 a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche
01.A01.A55. |in presenza di acquafino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato
010 in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventudi

shadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondita da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondita rispetto a piano di
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shancamento

euro (dieci/62) m3 10.62
Nr. 34 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce,
01.A04.B20. |paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di
005 consistenza a getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a pie d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza< 1.5 m,

platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30

euro (novantaotto/34) m3 98.34
Nr. 35 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl
01.A04.B32. |0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclel ascensore); fornitura a pie
005 d'opera, escluso ogni altro onere: al'esterno di edifici, esposte direttamente all'azione della pioggia, in Classe di esposizione ambientale

XC4 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima C32/40

euro (centodiciassette/28) m3 117.28
Nr. 36 Posain opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre, e porte finestre. di qualsiasi dimensione e tipo di apertura
01.A18.B19. |In acciaio o in aluminio
005 euro (quarantacinque/31) m?2 45.31
Nr. 37 Rimozione di zoccolatura e lastra in pietra, marmo o similari, di spessore: finoacm 4
02.P02.A44. |euro (cinquantauno/58) m?2 51.58
010
Nr. 38 Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in cubetti per recupero e reinpiego, compreso lo scavo del fondo sabbioso, la
01.A02.D00. |cernitadei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico Per
005 quantitativi fino am? 10

euro (diciassette/14) m?2 17.14
Nr. 39 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della
01.A23.C80. |sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 acm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli interstizi
005 traun elemento e I'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessoredi cm 4 e 6

euro (dodici/47) m?2 12.47
Nr. 40 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo ala UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl
01.A04.B30. |0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a pie
005 d'opera, escluso ogni atro onere: al'interno di edifici in Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104). Classe di resistenza a

compressione minima C25/30

euro (novantaotto/96) m3 98.96
Nr. 41 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto
01.P07.B48.0|spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi
05 arrotondati 0 a squadra, compresi i pezzi specidi (angoli e spigoli) Nel formato 10x20

euro (nove/32) m 9.32
Nr. 42 Pozzeiti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 diam. 40
08.P05.B03.0|eur o (venti/46) cad 20.46
20
Nr. 43 Posain opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 50x50x50 cm, composto da base, anello e calotta; escluso o scavo;
07.A04.D05. |compreso il sottofondo, il trasporto, laposadel chiusino in ghisa, la malta cementiziaed ogni altro onere
005 euro (quarantatre/83) cad 43.83
Nr. 44 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dallaD.L. Per griglie e chiusini classe
01.P13.E62.0|D 400
05 euro (due/98) kg 2.98
Nr. 45 'Fornitura e getto di calcestruzzo cementizio, confezionato con due quintali di cemento tipo 325.
16.P05.A10. |euro (ottanta/11) m3 80.11
025
Nr. 46 Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo
01.A23.A10. |in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm?, su strato di ghiaia vagliata o inerte drenante equivaente
005 certificato, secondo le indicazioni della d.l., esclusala pavimentazione sovrastante sia bituminosa, sialapidea e lo scavo del cassonetto.

Dello spessore di cm 10 compressi

euro (sedici/51) m2 16.51
Nr. 47 Provvista e posain opera di tubi pluvidi, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio per il fissaggio Del
01.A19.A20. |diametro di cm 10
015 euro (venti/70) m 20.70
Nr. 48 Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature In lamiera di ferro zincato del n.28 e diametro cm 10
01.A19.A40. |euro (trentaotto/21) m 38.21
015
Nr. 49 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase
01.A09.B70. |solvente Con successiva gpplicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto non
005 tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilita’ a freddo - 20 °C , di cui la prima normale e la seconda

autoprotetta con scaglie di ardesia
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euro (ventidue/86) m?2 22.86
Nr. 50 Demolizione di tramezzi o tavalati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa aterra
01.A02.A25. |dei materidi, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione Con spessore dacm 10 acm 15 e per superfici di m2 0,50
030 eoltre, con carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato

euro (dodici/96) m?2 12.96
Nr. 51 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico,
01.A01.B87. |trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
020 euro (sette/8l) m3 7.81
Nr. 52 Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni gia tinteggiati Per superfici di aimeno
01.A20.A60. |m2 4
005 euro (due/09) m?2 2.09
Nr. 53 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne
01.A20.E60. |euro (uno/74) m? 1.74
005
Nr. 54 Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con speciali attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza
01.A03.B50. |compresa la iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico, esclusa la fornitura dell'armatura tubolare da
020 vautarsi aparte Del diametro di mm 200-220

euro (centodiciassette/74) m 117.74]
Nr. 55 Test di cessone Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/
29.A05.A05. |o rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalita di smaltimento/recupero, per ciascun campione,
005 escluso i materidi contenenti amianto

euro (duecentocinquanta/00) cad 250.00
Nr. 56 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da
29.P15.A25. |quelledi cui alavoce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
010 euro (nove/00) t 9.00
Nr. 57 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice CER 17 01 01)
29.P15.A05. |euro (dieci/O1) t 10.01
005
Nr. 58 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e
29.P15.A05. |ceramiche, diverse daquelle di cui allavoce 17 01 06 (rif.codice CER 17 01 07)
025 euro (nove/00) t 9.00
Nr. 59 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di
08.A35.H10. |tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie’ dopera, e laloro discesa nella
090 trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare |'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 4 kN/m? SDR 41: del diametro

esterno di cm 20

euro (diciotto/67) m 18.67
Nr. 60 Consolidamento di muratura mediante placcaggio sulle due facce del muro con superfici gia preparate (da calcolarsi a parte la
02.P96.280.0 |demolizione ddll'intonaco, la pulitura e I'eventuae cauto lavaggio degli elementi murari), mediante applicazione di rete preformata in
20 materiale composito fibrorinforzeto GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) e

resina termoindurente di tipo epossidico. Sono inoltre compresi: |'esecuzione di perfori passanti in numero da 2 a4 a m? e lafornitura

ed inserimento di connettori idonei aventi lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario; |'applicazione di intonaco strutturale

di spessore fino a 1,5 cm, con idonea resistenza a compressione e modulo elastico compatibile, con finitura a frattazzo (da

contabilizzare una volta per |e due facce) per pareti di spessore: oltre cm 25 e non oltre cm 60

euro (centoquarantacinque/10) m?2 145.10
Nr. 61 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metaliche, di componenti dimpianti tecnologici €
01.A02.B85. |relativi elementi provvisionali metalici di fissaggio, di quadri eettrici e schermature di protezione ale apparecchiature éettriche,
005 compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato

euro (due/09) kg 2.09
Nr. 62 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore a 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu’
01.A20.E30. |riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni
010 euro (nove/36) m? 9.36
Nr. 63 Fornitura e posa in opera di armatura tubolare, costituita da tubi opportunamente finestrati e valvolati per permettere I'esecuzione di
01.A03.B80. |iniezioni cementizie controllate, compreso taglio, filettatura, Sfridi, etc. In acciaio
005 euro (uno/57) kg 157
Nr. 64 Resalizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali esistenti,
01.A05.E10. |consistente nell'esecuzione di perforazione a rotopercussione, con punte dicoidali con testa in widia o materidi equivaenti, con un
005 diametro sino a 40 mm per una profondita pari acircai 2/3 dello spessore della muratura perforata, compresa l'accurata puliziadel foro

con |'aspirazione forzata della polvere e del detriti della foratura eseguita, la fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza miglioratafino a20 mm di diametro e per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro del tondino
utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il successivo inghisaggio € ottenuto mediante riempimento a rifiuto del foro praticato per la
sua intera lunghezza con ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-acrilata bicomponente certificato e I'introduzione
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del bolzone metallico come da schema di progetto. Compresa ogni altra opera accessoria. Per il primo ancoraggio eseguito

euro (trentauno/39) cad 31.39
Nr. 65 Resdlizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali esistenti,
01.A05.E10. |consistente nell'esecuzione di perforazione a rotopercussione, con punte dicoidali con testa in widia o materidi equivaenti, con un
010 diametro sino a 40 mm per una profondita pari acircai 2/3 dello spessore della muratura perforata, compresa l'accurata pulizia del foro

con l'aspirazione forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, la fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio

certificato, ad aderenza miglioratafino a20 mm di diametro e per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro del tondino

utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il successivo inghisaggio € ottenuto mediante riempimento a rifiuto del foro praticato per la

sua intera lunghezza con ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-acrilata bicomponente certificato e I'introduzione

del bolzone metdlico come da schema di progetto. Compresa ogni atra opera accessoria. Per ogni singolo ancoraggio eseguito

successivamente a primo

euro (venticinque/96) cad 25.96
Nr. 66 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane
01.A02.B20. |avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresala salita o discesa aterra dei materidi, lo sgombero del detriti, il
005 loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato, computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o

valte, per sezioni non inferiori am2 0,25

euro (quattr ocentocinquantaquattro/91) m? 454.91
Nr. 67 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane
01.A02.B20. |avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa aterra dei materidi, lo sgombero del detriti, il
015 loro trasporto ad impianto di smatimento autorizzato, computando i volumi prima della demolizione Eseguito su cal cestruzzo armato,

per sezioni non inferiori am? 0,25

euro (novecentoquattor dici/24) m3 914.24
Nr. 68 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane
01.A02.B20. |avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa aterra dei materidi, lo sgombero del detriti, il
010 loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato, computando i volumi prima della demolizione Eseguito sul cacestruzzo

cementizio non armato, per sezioni non inferiori am?2 0,25

euro (seicentoottantasei/16) m3 686.16
Nr. 69 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario
01.A04.F75. |secondo i disposti della Legge 1086/71 edel D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e postain opera Diametro 5 mm classe techica B450A
005 euro (uno/25) kg 125
Nr. 70 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili
01.A18.C00. |euro (uno/75) kg 1.75
005
Nr. 71 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il
01.A04.H30. |puntellamento eil disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
005 euro (trenta/30) m?2 30.30
Nr. 72 Demoalizione e rimozione di battiscopain qualsiasi materiale per atezze sinoacm 15
02.P02.A50. |euro (due/86) m 2.86
010
Nr. 73 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, eclusi i costi di smaltimento
01.P26.A60. |etributi se dovti. In discaricaautorizzata, da 10 km fino a30 km di distanza
030 euro (quattro/73) m3 4.73
Nr. 74 Rimozione di radiatore comprensiva di quota parte di tubo con deposito a piano cortile del materiae di risulta
02.P02.A70. |euro (trentasette/33) cad 37.33
010
Nr. 75 Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito d piano cortile del materiale di risulta
02.P02.A68. |euro (trentatre/94) cad 33.94
010
Nr. 76 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso |'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico
01.A19.G10. |P.O. Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti 0 3 gruppi
005 miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico

euro (settantadue/51) cad 7251
Nr. 77 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso |'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico
01.A19.G10. |P.O.Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e
110 sifone discarico

euro (centocinque/20) cad 105.20
Nr. 78 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso I'dlacciamento ale tubazioni di adduzione e lo scarico
01.A19.G10. |P.O.Latrinaallinglese o aselladi qualungue tipo,con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico
165 euro (sessantacinque/92) cad 65.92
Nr. 79 Sottofondo per pavimenti di spessore fino acm 15 Formato con cacestruzzo cementizio avente res-stenza caratteristica di kg/cm? di
01.A11.A40. 150, per ogni cm di spessore e per superfici di ameno m? 0,20
005 euro (tre/53) m?2 3.53
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Nr. 80 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo
01.P07.B45.0|omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici,
05 con superficie avistatipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati 20X 20 - 30X 30 - 40X40

euro (ventiquattro/28) m?2 24.28
Nr. 81 Pietradi luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 3
01.P18.A60. |euro (centotrentadue/96) m?2 132.96
020
Nr. 82 Posa in opera di rivestimento di pareti esterne con listelli grezzi in marmo o pietra, posati con malta di cemento; esclusa la prowvista
01.A12.G40. |dei listelli Per superfici di ameno m2 0,20
005 euro (quarantacinque/8s) m2 45.88
Nr. 83 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti ala muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies,
01.A17.A80. |Abies aba)
005 euro (quarantadue/63) m2 42.63
Nr. 84 Puntellamento di volta e solaio per rinforzo o demolizione parziale misurato in pianta per la superficie di volta o solaio puntellata,
02.P02.A22. |compresi ingabbiatura, controventaturae il successivo smantellamento: fino a4 m di dtezza
010 euro (ottantauno/31) m?2 81.31
Nr. 85 Demolizione di pavimenti interni, in qualungue piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra del materidi, 1o sgombero
01.A02.B00. |dei detriti in cantiere, per superfici di m2 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica
010 euro (dieci/14) m2 10.14
Nr. 86 Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili
01.A20.E60. |euro (tre/51) m? 351
010
Nr. 87 Operaio comune Ore normali (rif. operaio settoreimp. 3° liv.)
01.P01.A30. |euro (venticinque/58) h 25.58
005
Nr. 88 Pannello in palistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 30 kpa e densita compresa
01.P09.A00. |tra10-13 kg/m? (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza a fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,042 W/mK.
045 Per isolamento termico di pareti e solai spessore 100 mm

euro (tre/39) m?2 3.39
Nr. 89 Rimozione manto di copertura compresa la cernita e I'accatastamento in cantiere del material e riutilizzabile: in coppi
02.P02.A58. |euro (diciotto/61) m? 18.61]
010
Nr. 90 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa;
01.A17.A70. |Escluso il nolo di gru In abete (Picea abies, Abies alba), con certificazione di gestione forestale sostenibile per edifici di civile
005 abitazione

euro (millenovecentocinquantauno/64) m3 1'951.64
Nr. 91 Resdlizzazione di tetto a tegole curve, esclusa la grossa travatura e compresa ogni altra provvista, formato da correnti di abete (Piceal
01.A09.A10. |abies, Abies abae) di sega aventi sezione di cm 6x8, inchiodati ai sottostanti puntoni ala distanza interassiale di cm 55-60, con
005 sovrapposti listelli di abete (Piceaabies, Abies albae) di sezione cm 5x7 e con interasse di cm 33-35 cm, compresala posa con maltadi

caceidraulicade tegoloni sui colmi, sugli spigoli di displuvioecontroimuri ........................

euro (settantatr e/55) m2 73.55
Nr. 92 Posa in operadi materiai per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, palistirolo, poliuretano, materiali similari) siain rotoli che
01.A09.G50. |in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per
005 superfici in piano e simili

euro (sei/59) m?2 6.59
Nr. 93 Operaio qualificato Ore normai (rif. operaio settore imp. 5° liv.)
01.P01.A20. |euro (ventiotto/56) h 28.56
005
Nr. 94 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01 03)
29.P15.A05. |euro (nove/00) t 9.00
015
Nr. 95 altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione (rif.codice CER 17 09) rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione,
29.P15.A40. |diversi daquelli di cui alevoci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (rif.codice CER 17 09 04)
015 euro (otto/50) t 8.50
Nr. 96 Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante teglio di superfici di qualsias materiale con seghe dettriche,
NP_01 eettroidrauliche o con motore a scoppio o pulegge e cavi eicoidali diamantati per la creazionedi giunti strutturali, compresi la pulizia,

le eventuali opere di protezione e puntellamento, la ripresa degli intonaci, la protezione, la sigillatura e/o impermeabilizzazione del

giunto ed ogni altro onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito aregola d'arte. superfici verticali: profondita di taglio da 300 a

400 mm

euro (duecentododici/14) m 212.14
Nr. 97 Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante taglio di superfici di qualsias materiale con seghe dettriche,
NP_02 dettroidrauliche o con motore a scoppio o pulegge e cavi elicoidali diamantati per la creazione di giunti strutturali, compresi la pulizig,

le eventuali opere di protezione e puntellamento, la ripresa degli intonaci, la protezione, la sigillatura e/o impermeabilizzazione del
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giunto ed ogni altro onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. superfici orizzontali: profondita di taglio da 200

a300 mm

euro (cinquantanove/16) m 59.16
Nr. 98 Messa in sicurezza dal ribaltamento fuori piano di tavolati in muratura mediante applicazione di rete preformatain materia e composito
02.P96.285.0 |fibrorinforzato GFRP ( Glass Fiber Reinforced Polymer) , costituita da fibre di vetro AR (Alcalino Resistente) impregnate con resina
10 termoindurente. Sono compresi: I'applicazione di malta strutturale di spessore fino a 20 mm e con modulo elastico compatibile con il

substrato, con finitura a frattazzo, la fornitura e posa di connettori a fiocco con sviluppo complessivo fino a 1,5 m a m? e quant'atro

occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi I'eventuale rimozione dell'intonaco esistente, il lavaggio e la pulitura della superficie

muraria e qualsiasi atra operadi preparazione del supporto o materiale non specificati. Applicazione su un lato della parete. .

euro (centodue/55) m2 102.55
Nr. 99 Rimozione di piccola orditurain legno per tetto con deposito a piano cortile del materiadle di risulta: in marsigliesi o in portoghesi
02.P02.A60. |euro (quattro/34) m?2 4.34
030
Nr. 100 Rimozione di piccola, media e grossa orditura di tetto alla piemontese con deposito del materiale a piano cortile .
02.P02.A64. |euro (nove/41) m? 941
010
Nr. 101 Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento Doccioni di gronda o tubi di discesa
01.A02.B80. |euro (tre/61) m 3.61
010
Nr. 102 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondital massima di cm 60, compreso I'eventuale dissodamento
01.A01.B10. |e€/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, I'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di smatimento autorizzato del
020 materiale. per profondita fino a Cm 30 eseguito a macchina

euro (undici/73) m?2 11.73
Nr. 103 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane
01.A02.B20. |avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa aterra dei materidi, lo sgombero del detriti, il
020 loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato, computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o

valte, per sezioni inferiori am2 0,25 finoam? 0,10

euro (settecentootto/33) m3 708.33
Nr. 104 Manutenzione. Puliziadi radiatori Lavaggio interno di radiatore con getto d'acqua compresa la movimentazione
05.A13.105.0 |euro (tredici/38) cad 13.38
05
Nr. 105 Manutenzione. Distacco e riattacco radiatore Riattacco di valvole e detentori di qualunque tipo.
05.A13.110.0 |euro (due/94) cad 2.94
10
Nr. 106 Posa in opera di radiatore in ghisa o acciaio o alluminio ad elementi, o piastra radiante, o scaldasalviette, completo di nipples, tappi,
05.P69.A95. |riduzioni, mensole Posa in operadi radiatore
005 euro (ottantasette/53) kW 87.53
Nr. 107 Rimozione di vasca, doccia, turca, con deposito a piano cortile del materide di risulta
02.P02.A66. |euro (centouno/82) cad 101.82
010
Nr. 108 Carico dei materiali provenienti da demoalizioni, escluso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato Con mezzi meccanici
01.A02.G00. |euro (sette/29) m3 7.29
020
Nr. 109 Carico dei materiali provenienti da demoalizioni, escluso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato A mano
01.A02.G00. |euro (trentaquattro/51) m3 34.51
010
Nr. 110 Getto in opera di betoncino reoplastico senzaritiro, resistente ai solfati, eseguito con apposita attrezzatura impastatrice e spruzzatrice,
01.A04.C50. |con funzione di risanamento e consolidamento di strutture degradate, lesionate o pericolanti, tipo travi, solette, pilastri, muri etc.
010 incluso il costo del materiae, esclusa l'eventuale casseratura Per interventi tipo incamiciatura di pilastri, sostegno e rafforzamento

strutture etc.

euro (duemilanovecentoventiotto/81) m3 2'928.81
Nr. 111 Cadcestruzzo a prestazione garantita, in accordo ala UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pdi, travi rovesce,
01.A04.B20. |paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di
020 consistenza a getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza< 1.5 m,

platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C32/40

euro (centoquattordici/28) m3 114.28
Nr. 112 Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia a parete che a pavimento. Compreso |'abbassamento €
NP_05 I'accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica

Esclusi gli oneri di smaltimento.

euro (uno/78) m2 1.78
Nr. 113 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di piccoli profilati in ferro
01.A18.G00. |(altezza non superiore a cm 10) serramenti metalici di qualunque forma o dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni,
005 cornicioni, grigliati, minuterie metaliche etc.

euro (uno/23) kg 1.23
Nr. 114 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni semipieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di
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01.A06.A20. [dmenom? 1
025 euro (quarantaotto/46) m2 48.46
Nr. 115 Muratura portante eseguita mediante blocchi in laterizio aleggerito porizzato e resistenza a fuoco classe REI 180, legati con giunti di
01.A05.B78. |maltaper murature del tipo M2. La misurazione € eff ettuata per una superficie di ameno m2 1 Con blocchi dello spessore di cm 12
010 euro (sessanta/21) m?2 60.21
Nr. 116 Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce idraulica NHL EN 459-1 o malte di argilla. Esecuzione di rasatura su arriccio o
03.A04.CO0L. |intonaco di fondo, su pareti verticai e orizzontali interne ed esterne, sia in piano siain curva. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli
015 eventuali ponteggi provvisori. Eseguita a fratazzo fine con malta confezionata a mano o con impastatrice. Compreso inoltre il tiro in

ato a piano di lavoro con montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. Per milimetro di spessore. Per una superficie

complessiva di aimeno 1 m2, anche a piu strati e fino a 2mm di spessore. Eseguita con malta fine minerale, di elevata resistenza ale

interperie e permeabilita al vapore, composta da calce idraulica naturale NHL 3.5 0 NHL 5, cace aerea e sabia silicea in granulometria

0-0,8 mm, piu acqua g.b. Resa~1,2 kg/m?/mm. Prezzo al m2 per 1 milimetro di spessore.

euro (tre/45) m2 3.45
Nr. 117 Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce idraulica NHL EN 459-1 o malte di argilla Esecuzione di rasatura su arriccio o
03.A04.CO0L. |intonaco di fondo, su pareti verticdi e orizzontali interne ed esterne, siain piano siain curva. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli
005 eventuali ponteggi provvisori. Eseguita a fratazzo fine con malta confezionata a mano o con impastatrice. Compreso inoltre il tiro in

ato a piano di lavoro con montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. Per milimetro di spessore. Per una superficie

complessiva di dmeno 1 m2, anche a piu strati e fino a 2mm di spessore. A civile per interni ed esterni. Eseguita con malta di cace

idrata, pozzolana e aggregati cacarel in granulometria 0-0,6mm, pit acqua g.b. Resa ~1,3 kg/m2mm. Prezzo al m2 per 1 milimetro di

spessore.

euro (tre/84) m?2 3.84
Nr. 118 Posa in opera di gpparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso I'dlacciamento ale tubazioni di adduzione e lo scarico
01.A19.G10. |P.O.Latrinaallaturca, completadi accessori e scarico
160 euro (novantaotto/87) cad 98.87
Nr. 119 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di
29.P15.A15. |cui allavoce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
010 euro (dieci/01) t 10.01
Nr. 120 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane
01.A02.B20. |avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa aterra dei materidi, lo sgombero del detriti, il
045 loro trasporto ad impianto di smatimento autorizzato, computando i volumi prima della demolizione Eseguito su cal cestruzzo armato,

per sezioni inferiori am? 0,10

euro (milleottocentoottanta/4l) m3 1'880.41
Nr. 121 Demolizione di pavimenti interni, in qualungue piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra del materidi, 10 sgombero
01.A02.B00. |dei detriti in cantiere, per superfici di m2 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In pietra, marmi, graniti
050 euro (sette/92) m?2 7.92
Nr. 122 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedondli, centine, archi, capriatelle,
01.A18.A25. |pilastri composti, compresa la verniciaturaad unaripresa antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata
005 euro (quattro/67) kg 4.67
Nr. 123 Reslizzazione del sistema di regolazione delle piastre per la messa in quota dei profili e delle lamiere, mediante la fornitura di barre
NP_03 filettate da metro, in acciaio zincato, tipo M16 classe 8.8 secondo UNI 898-1:2013, da dimostrarsi mediante produzione di idonea

certificazione d'origine e del produttore (inclusa nel prezzo), di relativi dadi e controdadi e rondelle, il taglio a misura delle barre e la

saldatura in officina sulla piastra superiore del capitello in acciaio, in ragione di n.4 spezzoni per ciascuna piastra, come da disegni

esecutivi. Sono compresi gli Sridi di lavorazione.

euro (ventisei/43) cadauno 26.43
Nr. 124 Fornitura di travi, travetti e simili per strutture in legno lamellare con marchiatura CE per |a realizzazione di travature dritte In abete
01.P16.G00. |(Piceaabies, Abies Alba), con certificazione di gestione forestale sostenibile
006 euro (seicentocinquantaotto/53) m3 658.53
Nr. 125 legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) plastica (rif. codice CER 17 02 03)
29.P15.A10. |euro (settantacinque/00) t 75.00
015
Nr. 126 Scavo a cielo aperto eseguito parziamente a macchina con miniescavatore, all'interno di cortili, in terreno compatto, per profondita
02.P05.B10.0|variahile sino am 3, con deposito del materiale di risulta alato dello scavo
10 euro (novantauno/42) m3 91.42
Nr. 127 Sovrapprezzo allo scavo in genere per carico, trasporto e scarico a mano del materiale, escluso I'utilizzo di mezzi meccanici Entro l'area
01.A01.C60. |ddl cantiere
010 euro (quarantacinque/01) m3 45.01
Nr. 128 Posa in opera di tubi, braghe, raccordi, ecc, di qualunque diametro e spessore per discese pluviali, condotti di scarico, ecc, con
01.A08.B30. |giunzioni sigillate a piombo, compresala staffatura ed i pezzi speciali In ghisa catramata
005 euro (otto/39) kg 8.39
Nr. 129 Tubi metallici In ghisa catramata per fognature, pluviali, ecc.
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01.P12.H20. |euro (uno/28) kg 1.28
005
Nr. 130 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della
01.A23.C80. |sabbia per il sottofondo dello spessore dacm 4 acm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli interstizi
010 traun elemento e I'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessoredi cm 7 e 8

euro (tredici/34) m?2 13.34
Nr. 131 Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni all'interno di fabbricati o manufatti di quasiasi natura, eseguiti con I'uso di carotatrice e
12.P06.A15. |relativasigillatura, compreso laforniturae laposadi anelli passamuro e oneri per lasicurezza: fori per tubazioni DN 100
030 euro (sessantasette/42) cad 67.42
Nr. 132 Abbattimento di alberi in condizioni di minima difficolta, esclusa |'estirpazione della ceppaia, compreso il trasporto del materiale di
18.A65.A45. |risultasezionato in luogo idoneo su indicazione della D. L., per piante di atezzainferiore a15 m, senzaausilio di elevatore a cestello.
005 euro (ventisei/90) cad 26.90
Nr. 133 Provvista e posain opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le
01.A18.E10. |legature etc. A maglie di mm 30x30
005 euro (quarantauno/86) m?2 41.86
Nr. 134 Smantellamento delle condutture elettriche e relativi accessori (conduttori, tubo/candine, staffe), di qualsiasi materiale, diametro o
06.A30.A01. |dimensione, compreso il trasporto dei materidi di risultaed il ripristino dell'intonaco, misurato sullo sviluppo dell'asse. smantellamento
020 di candina con staffe

euro (sei/55) m 6.55
Nr. 135 Rimozione per ricupero o dienazione di apparecchiature eettriche e relativi accessori (custodie, staffe di sostegno ecc.), compreso il
06.A30.A03. |trasporto dei materidi di risultaed il ripristino. rimozione apparec. Illuminanti
010 euro (cinque/01) cad 5.01
Nr. 136 F.O. Forniturain opera di pozzetto in termopolimero con pretranciaturadei fori e dei fondi e possibilita di sovrapposizione, coperchi ad
06.A12.E01. |dtaresistenza chiusi o grigliati, carico di rottura del coperchio non inferiore a 7 Kg/cm2, completo di guarnizione, separatore interno
005 ed eventuali viti di acciaio per il fissaggio del coperchio ed ogni atro accessorio, compreso il fissaggio con malta cementizia, escluso la

formazione el ripristino degli scavi. F.O. di Pozzetto in PV C 200x200x200

euro (quarantanove/48) cad 49.48
Nr. 137 F.O. Forniturain opera di coperchi per pozzetti in termopolimero ad ataresistenza chiusi o grigliati, carico di rotturadel coperchio non
06.A12.E02. |inferiorea7 Kg/cm2, completo di guarnizione ed eventuali viti di acciaio per il fissaggio. F.O. di coperchio per pozzetto 200x200
005 euro (tre/82) cad 3.82
Nr. 138 Pavimento di battuto in cemento, lisciato e bocciardato, spessore cm 10, con calcestruzzo a dosaggio 200 kg, compreso spolvero di
02.P65.P05.0 | cemento in ragione di kg 5 per m2 Servizio materidi eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento (Per ogni cm in piu di spessore
10 aumento del 12%)

euro (quarantauno/38) m?2 41.38
Nr. 139 Fornitura franco cantiere di matrici decorative usa e getta in polistirolo, tipo modello Marcato della Prewi o equivaenti, per getti in
NP_04 cacestruzzo fecciavista dei nuovi setti antisismici, nelle superfici indicate in progetto, con disegno a scelta della D.L. previa

campionaturadi almeno tre varianti

euro (quarantatre/31) m2 43.31
Nr. 140 Opere in lamiera metdllica liscia, ondulata, striata ed operata,anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti,
01.A18.B90. |foderature,pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura In legaleggeraal cromo-alluminio
010 euro (sei/50) kg 6.50
Nr. 141 Reslizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto
03.A07.A02. |e deposito a quasiasi piano del fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri relativi a: incollaggio /o tassellatura e sagomatura del
005 pannelli, compreso ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (esclusa la fornitura dell'isolante) Su

superfici interne verticai

euro (ventiquattro/93) m?2 24.93
Nr. 142 Smontaggio, demalizione e rimozione di tubazioni, parti in ferro, di qualunque diametro o spessore, compresi materiali di consumo,
05.P68.B50.0|ripristini Di qualsiasi diametro o spessore
05 euro (uno/14) kg 1.14]
Nr. 143 Scarico impianto rete idrica antincendio totale o parziale comprendente chiusura valvola intercettazione rete, apertura rubinetto di
05.P75.M40. |scarico o idrante per scarico in luogo idoneo a convogliamento dell'acqua, con svolgimento e successivo riavvolgimento della
005 mani chetta. fornitura e posadi segnalazioni di avviso impianto scarico a tutti gli idranti fuori servizio per ogni idrante

euro (uno/09) cad 1.09
Nr. 144 Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di sostegno, giunzioni, opere murarie, ripristini Per diam. oltre a2"
05.P67.D30. |euro (tre/68) kg 3.68
015
Nr. 145 Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di arresto e simili) inserite sulle tubazioni escluse quindi le
01.A19.E00. |rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo di guarnizioni, comprese inoltre tutte le lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e
005 piegature, e tutte le provviste occorrenti per la posadi quanto sopradescritto quali collari di fissaggio, minio, canapa, manganese, olio

di lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, vavole Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa




pag. 10

Num.Ord. , uita | prEZZO
TARIEEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
vite e manicotto, con annessa raccorderiain ghisamallesbile
euro (dieci/93) kg 10.93
Nr. 146 Verifica di pressione e portata di rete idranti antincendio.rilievo dei valori di pressione e portata alle tre lance idraulicamente piu'
05.P75.E10.0|sfavorite con apertura simultanea di tre idranti. sono comprese le opere di srotolamento e riavvolgimento delle manichette flessibili e
05 loro riposizionamenti in sito, larichiusura delle valvole e I'eventuale eliminazione di perdite €/o trafilamenti, la sigillatura con piombino
e marchio aziendale delle cassette idranti, la verifica delle condizioni di manutenzione delle cassette idranti e delle apparecchiature ivi
contenute, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a firma di tecnico abilitato, la richiesta dintervento e
l'assistenza al personale aa.m. per la risigillatura fiscale delle valvole idrante. sono altresi' compresi i noli delle apparecchiature di
verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e gli eventuali materidi di consumo per I'diminazione di perdite da guarnizioni e premistoppa
degli idranti. Per ogni rete antincendio
euro (centosedici/16) cad 116.16
Nr. 147 Verifica pressione e portata lancia o attacco motopomparilievo dei valori di pressione e portata di lancia o attacco motopompa con
05.P75.E15.0|apertura e successiva richiusura della valvola idrante UNI 45 o UNI 70. Sono comprese le opere di srotolamento e riavvolgimento della
05 manichetta flessibile e suo riposizionamento in sito, larichiusura della valvola e I'eventua e eliminazione di perdite e/o trafilamenti, la
sigillatura con piombino e marchio aziendale della cassetta idranti, la verifica delle condizioni di manutenzione delle cassette idranti e
delle apparecchiature ivi contenute, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a firma di tecnico abilitato, la
richiesta dintervento e 'assistenza a personale aam. per larisigillatura fiscae della valvola idrante. Sono dtres* compresi i noli delle
gpparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e gli eventudi materiai di consumo per l'eliminazione di perdite da
guarnizioni e premistoppa degli idranti. Per ogni idrante o attacco motopompa
euro (ventiuno/78) cad 21.78
Nr. 148 Collaudo di impianto antincendio secondo norma UNI 9490 e 10779.collaudo di impianto antincendio con esecuzione di tutte le
05.P75.F60.0 |operazioni prescritte dalla norma UNI 9490 e 10779. in particolare e in modo non esaustivo sono da effettuarsi il rilievo dei vaori di
05 pressione e portata a tutte le lance, la prova idraulica ala massima pressione di progetto, la verifica delle apparecchiature e tubazioni,la
verificadegli staffaggi,la verifica dellaidoneita delle coibentazioni,la verificade dispositivi di monitoraggio, |a verifica della efficienza
dell alimentazioni idriche ed eletttriche secondo le modalita previste dalla norma uni di riferimento. Sono comprese le opere di
srotolamento e riavvolgimento delle manichette flessibili e loro riposizionamenti in sito, la richiusura delle vavole e 'eventuale
eliminazione di perdite e/o trafilamenti,la sigillatura con piombino e marchio aziendale delle cassette idranti, la verificadelle condizioni
di manutenzione delle cassette idranti e delle apparecchiature ivi contenute, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbae di
prova a firma di tecnico abilitato, la richiesta dintervento e l'assistenza a personale aam. per la risigillatura fiscade delle vavole
idrante, il rilascio del certificato di collaudo valido ai fini di certificazioni di legge.sono dtresi* compresi i noli delle apparecchiature di
verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e gli eventuali materidi di consumo per I'diminazione di perdite da guarnizioni e premistoppa
degli idranti, le parcelle dei professionisti. Per ogni idrante UNI 45, UNI 70 o naspo, attacco per motopompa, idrante sottosuolo,
colonninaidrante soprasuolo, di rete antincedio a servizio del fabbricato
euro (trentauno/21) cad 31.21
Nr. 149 Carico impianto rete idrica antincendio totale o parziale comprendente gpertura valvola intercettazione rete, chiusura rubinetti di
05.P75.M45. |scarico e idranti eventulamente aperti. rimozione delle segnalazioni di avviso impianto scarico atutti gli idranti, controllo preventivo di
005 verifica della chiusura di tutti gli idranti e rubinetti vari derivati dal ramo di rete da aimentare. Controllo successivo a carico
dell'impianto di tutti gli idranti e rubinetti vari derivati dal ramo di rete alimentato, per verifica della assenza di perdite, ed eventuale
loro eliminazione per ogni idrante
euro (uno/8l) cad 181
Nr. 150 Fornitura e posain operadi dispositivo di protezione anticaduta costituito da elemento intermedio passacavo in acciaio inox conforme
28.A10.A08. |alla normativa tecnica di riferimento, prodotto marcato CE cerificato da ente certificatore notificato, per il passaggio con la tecnica di
005 aggancia e sgancia con un doppio cordino, inclusa bulloneria di fissaggio su pao o piastra Sono da considerarsi compresi e
compensati gli oneri per lafornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e
scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di copertura. in acciaio inox
euro (sessantasette/80) cad 67.80
Nr. 151 Lastre costituite da una matrice di calcio silicato additivato con fibre naturali selezionate, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche
01.P09.C75.0|0 altre sostanze nocive spessore mm 12 - REI 120 classe 0
05 euro (diciassette/39) m2 17.39
Nr. 152 Posain operadi lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig e simili per pareti e soffitti, compresa la piccola
01.A06.C40. |orditura, il collegamento delle lastre con coprigiunti in telao con cuciturein filo di ferro, i chiodi ed ogni altra opera occorrente, esclusa
005 lafornituradelle | astre, lastruttura portante, I'eventual e rinzaffo e intonaco Per una superficie complessiva di almeno m? 1
euro (venticinque/74) m?2 25.74
Nr. 153 Rimozione per ricupero o dienazione di apparecchiature eettriche e relativi accessori (custodie, staffe di sostegno ecc.), compreso il
06.A30.A03. |trasporto dei materidi di risultaed il ripristino. rimozione atre apparecchiature
110 euro (sei/51) cad 6.51)
Nr. 154 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo I'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione
01.A23.B95. |rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici alama circolare rotante
005 raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesdl, fino alla profondita di cm 10 In conglomerato bituminoso
euro (cinque/46) m 5.46
Nr. 155 Posa in opera di pavimento in pietra di Luserna, piano a spacco, coste fresate della larghezza di cm 15-20-25, lunghezza a correre,
02.P65.P20.0 |spessore di cm 1,5-3, eseguita con idonea malta premiscelata conforme ala norma UNI EN 998-2, classe M 15, escluso il sottofondo,
10 compresa la sigillatura dei giunti con idonea malta cementizia idrofugata, la pulizia finae con segetura e tutte le assistenze murarie

occorrenti .

COMMITTENTE: Comune di Cantalupa




pag. 11

Num.Ord. , uita | prEZZO
TARIEEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

euro (settantaquattro/74) m?2 74.74
Nr. 156 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 2
01.P18.A60. |euro (novantasei/22) m? 96.22
015
Nr. 157 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad dta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm?) per
01.P11.B42.0|pavimentazioni esterne, con disegno a sceltadellacittal Spessore cm 5-6 colore grigio
20 euro (undici/50) m?2 11.50
Nr. 158 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE. Sola perforazione di micropali con
25.A04.A55. |andamento verticale od inclinato entro 20 dalla verticale, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante
020 perforazione arotazione o rotopercussione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da minaecc. compreso I allontanamento del

materiale di risulta, I'eventuale ripopolazione eintr. di strati molto aperti o fessure beanti DIAMETRO ESTERNO MM 200/240. Vedi

sopra.

euro (quarantatre/53) m 43.53
Nr. 159 Getto in operadi calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione
01.A04.C00. |euro (ottantadue/02) m3 82.02
005
Nr. 160 Messa in sicurezza di solai in laterocemento dal fenomeno di "sfondellamento” mediante rete preformata in materidle composito
02.P96.255.0 [fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) e resina termoindurente
20 di tipo epossidico. Sono compresi I'esecuzione di perfori ed il fissaggio dei connettori metallici ad espansione di dimensione idonea con

tassello idoneo, in numero di 4 d m2 el' ancoraggio, se necessario, ale pareti paralele all¢orditura del travetti, con fissaggio angolare

di interasse massimo 100 cm, conteggiato in misura del 13% rispetto alla superficie totale. Capacita di sostegno delle parti in distacco

fino a 60 kg/m2. Sono esclusi I'eventuale sollevamento, la spicconatura e la rimozione delle parti in fase di distacco e qualsiasi altro

materiale o lavorazione non espressamente indicati: per rete applicata "sotto intonaco” compresa laforniturae posain operadi intonaco

di fondo, spessore massimo mm 15, premiscelato abase di calce e cemento e successiva finitura a frattazzo

euro (novantatre/73) m2 93.73
Nr. 161 In relazione alle opere eseguite, a termine dei lavori, la ditta esecutrice dovra presentare le certificazioni e denunce, redatte secondo le
06.P34.A01. |disposizioni vigenti. | costi indicati per |e varie denunce tengono conto delle eventuali misure €/o cacolazioni. Le voci si applicano solo
005 per interventi compiuti dalla ditta esecutrice, direttamente o tramite personale qualificato da essa designato. dichiarazione di conformita

euro (centocinquantasei/62) cad 156.62
Nr. 162 smontaggio di corpi illuminanti dainterno civili ed industriali, pulizia coppe in plexiglass o policarbonato tramite lavaggio con acqua e
06.A24.U01. |detersivo e rimontaggio. P.O. di c.i. fino 2x58 W compreso smontaggio e pulizia
205 euro (trentatr e/35) cad 33.35
Nr. 163 Modifica dei collegamenti elettrici nelle gpparecchiature compresa I'apertura e chiusura delle apparecchiature e delle scatole di
06.A30.D01. |connessione. modifica collegamenti in apparecchi illuminati
010 euro (dodici/24) cad 12.24
Nr. 164 Rimozione per ricupero o dienazione di apparecchiature eettriche e relativi accessori (custodie, staffe di sostegno ecc.), compreso il
06.A30.A03. |trasporto dei materidi di risultaed il ripristino. Rimozione sensori fumi, furto e similari
080 euro (tre/99) cad 3.99
Nr. 165 Certificazione, progetto, verifiche funzionali, rilievo di impianto antincendio o strutture esistenti, consistente in rilievo o redazione e
05.P75.M25. |produzione di elaboreti grafici, calcoli di verifica, relazione con accertamenti tecnici e conclusioni, compilazione di moduli predisposti
010 dagli enti di controllo, redatto da professionista abilitato ed iscritto negli elenche del m.i. Ai sensi della legge 7/12/84 n° 818. Con

fornitura della documentazione in tre copie formato cartaceo ed una su supporto informatico. Compreso ogni onere, materide di

consumo, strumentazione diagnostica, certificazione per prova di materiai a cura di laboratori autorizzati Di rete idranti 0 naspi

impianto idrico antincendio, compreso alimentazione fino a 10 idranti / naspi / colonne idrante/ idranti sottosuolo / attacco autopompa

euro (quattr ocentosei/52) cad 406.52
Nr. 166 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto (rif.codice CER 17 06) materiali isolanti diversi da quelli di cui ale
29.P15.A30. |voci 17 06 01 e 17 06 03 (rif.codice CER 17 06 04)
015 euro (duecento/00) t 200.00
Nr. 167 metalli (incluse leloro leghe) (rif.codice CER 17 04) metalli misti (rif.codice CER 17 04 07)
29.P15.A20. |euro (venti/00) t 20.00
020
Nr. 168 Sovrapprezzo calcestruzzo per passaggio in classe di consistenza S5 (superfluida)
01.A04.B99. |euro (tre/00) m3 3.00
005
Nr. 169 Pavimento a spolvero di quarzo sferoidae, in ragione di kg./mg. 2,00 di quarzo eseguito a massetto fresco su fresco con cal cestruzzo
16.P01.A15. |Rck 250/425 spessore 3 cm. su soletta in cemento armato con frattazzatura e lisciatura meccanica o manuale finae, la creazione di
020 giunti superficiali e compresa ogni dtra fornitura o onere per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguito in presenza di binari

con superficie calcolata vuoto per pieno.

euro (quindici/98) m? 15.98
Nr. 170 Manutenzione straordinaria sul sistema di linea vita esistente a servizio delle coperture dei corpi "2"-"3" e "non oggetto d'intervento”,
NP_06 consistente nella fornitura e posain opera di nuovo punto di ancoraggio di tipo C, su legno, in acciaio zincato, tipo AS50CLZ della

DPA ltalia spa o equivalente compatibile e certificabile con il sisema gia installato ndl resto dell'edificio, e assotenditore (con
indicatore tensione), tipo ASTND80 della DPA lItalia spa 0 equivaente compatibile e certificabile con il sistema gia installato nel resto
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dell'edificio, come meglio specificato nell'elaborato tecnico della copertura allegato al progetto. E' compresa la sigillatura a piombo
"anti-manomissione" del paetto e quant'atro necessario per dare I'opera finita e collaudabile.
euro (quattr ocentosettantauno/65) acorpo 471.65

Cantalupa, 15/04/2019

I Tecnico
Ing. Giuseppe Rinaldis

COMMITTENTE: Comunedi Cantalupa




ANALISI NUOVI PREZZI

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISIMICO DELLE STRUTTURE DEL PLESSO SCOLASTICO "S. PIGNATELLI"

PROGETTO ESECUTIVO

PREZZARIO DI RIFERIMENTO: REGIONE PIEMONTE edizione 2018

ANALISI NUOVI PREZZ|

Voce di Analisi Prezzi n°

NP_01

COD. EL. PRZ

DESCRIZIONE DELLA VOCE

NP_01 - superfici verticali: profondita di taglio da 300 a 400 mm

Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante taglio di superfici di qualsiasi materiale con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio o pulegge e cavi elicoidali
diamantati per la creazione di giunti strutturali, compresi la pulizia, le eventuali opere di protezione e puntellamento, la ripresa degli intonaci, la protezione, la sigillatura e/o impermeabilizzazione
del giunto ed ogni altro onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:

- superfici orizzontali: profondita di taglio da 200 a 300 mm

\
Riferimento: PREZZARIO OO.PP. REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018 Prezzo unitario €/m 212.14
\ [
ANALISI
Importo senza
cob. VOCE Prezzo [€] | U.M. n° Incidenza | "MPOM0 | Lt dimpresa
€] [G]
MATERIALI E FORNITURE
B02.02.029.f Formazione o adeguamento di giunto strutturale..... € 170.66 m 1 100.00% € 170.66
MANO D'OPERA
I
NOLI E TRASPORTI
(a) (b)
SOMMANO €0.00 € 170.66
¢) SPESE GENERALI 13.0% 22.19
d) UTILE DI IMPRESA 10.0% 19.29
PREZZO DI APPLICAZIONE a+b+c+d 212.14
ARROTONDAMENTO
PREZZO TOTALE €/m 212.14
[
PREZZO TOTALE €/m 212.14
\
\
Voce di Analisi Prezzi n° NP_02
| [
COD. EL. PRZ DESCRIZIONE DELLA VOCE
Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante taglio di superfici di qualsiasi materiale con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio o pulegge e cavi elicoidali
diamantati per la creazione di giunti strutturali, compresi la pulizia, le eventuali opere di protezione e puntellamento, la ripresa degli intonaci, la protezione, la sigillatura e/o impermeabilizzazione
NP_02 del giunto ed ogni altro onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:

|
Riferimento: PREZZARIO OO.PP. REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018 Prezzo unitario €/m 59.16
[
ANALISI
Importo Importo senza
COD. VOCE Prezzo [€] UM. n°® Incidenza P utile d'impresa
€] [G]
MATERIALI E FORNITURE
B02.02.030.e F o0 adeguamento di giunto strutturale.... €47.59 m 1 100.00% €47.59
MANO D'OPERA
|
NOLI E TRASPORTI
(a) (b)
SOMMANO €0.00 € 47.59
¢) SPESE GENERALI 13.0% 6.19
d) UTILE DI IMPRESA 10.0% 5.38
PREZZO DI APPLICAZIONE a+b+c+d 59.16
ARROTONDAMENTO
PREZZO TOTALE €/m 59.16
[ [
PREZZO TOTALE €/m 59.16
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Voce di Analisi Prezzi n°

NP_03

[
DESCRIZIONE DELLA VOCE

COD. EL. PRZ
del sistema di e delle piastre per la messa in quota dei profili e delle lamiere, mediante la fornitura di barre filettate da metro, in acciaio zincato, tipo M16 classe 8.8
NP 03 secondo UNI 898-1:2013, da dimostrarsi mediante produzione di idonea certificazione d'origine e del produttore (inclusa nel prezzo), di relativi dadi e controdadi e rondelle, il taglio a misura delle
- barre e la saldatura in officina sulla piastra superiore del capitello in acciaio, in ragione di n.4 spezzoni per ciascuna piastra, come da disegni esecutivi. Sono compresi gli sfridi di lavorazione.
\ \
Prezzo unitario €/cad 26.43
ANALISI
Importo senza
cob. VOCE Prezzo [€] | UM. n° Incidenza | "MP20 | Lt dimpresa
€] G}
MATERIALI E FORNITURE
01.P14.M10.005 Bulloni di ferro ﬁlettati con dadi e rosette (n. 4 M16, peso 1.33 kg/m, lungh. circa 20 cm / €6.92 kg 1.2236 36.95%| € 8.47
cad) + sfrido stimato 15%
MANO D'OPERA
Min.Lavoro - pr. TO__|operaio specializzato [ €28.89] h [ 05 [ 63.05%] | € 14.45
| | | | | |
NOLI E TRASPORTI
(a) (b)
SOMMANO €847 € 14.45
¢) SPESE GENERALI 13.0% 1.88
d) UTILE DI IMPRESA 10.0% 1.63
PREZZO DI APPLICAZIONE a+b+c+d 26.43
ARROTONDAMENTO
PREZZO TOTALE €/cad 26.43
[ [
PREZZO TOTALE €/cad 26.43

Voce di Analisi Prezzi n° NP_04
| [
COD. EL. PRZ DESCRIZIONE DELLA VOCE
Fornitura franco cantiere di matrici decorative usa e getta in polistirolo, tipo mod. Marcato della Prewi o equivalenti, per getti in calcestruzzo faccia vista dei nuovi setti antisismici, nelle superfici
NP_04 indicate in progetto, con disegno a scelta della D.L. previa campionatura di almeno tre varianti
\ \
Prezzo unitario €/mq 43.31
ANALISI
Importo senza
cob. VOCE Prezzo [€] | UM. n° Incidenza ’m’[’é}“" utile d'impresa
MATERIALI E FORNITURE
Preventivo: matrici mod.  |Fornitura franco cantiere di matrici in polistirolo usa e getta modello Marcato della Prewi "
Marcato Prewi (Coplan srl) (offerta a corpo convertita a €/mq) €4'355.00 ma 0.008 €34.84
MANO D'OPERA
| |
NOLI E TRASPORTI
(a) (b)
SOMMANO €0.00 € 34.84
¢) SPESE GENERALI 13.0% 4.53
d) UTILE DI IMPRESA 10.0% 3.94
PREZZO DI APPLICAZIONE a+b+c+d 43.31
ARROTONDAMENTO
PREZZO TOTALE €/mq 43.31
[ \
PREZZO TOTALE €/mq 43.31
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Voce di Analisi Prezzi n®° NP_05

[
COD. EL. PRZ DESCRIZIONE DELLA VOCE

NP 05 Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia a parete che a pavimento. Compreso I'abbassamento e I'accatastamento delle macerie nel'ambito del cantiere; il carico
— e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

Riferii Prezzario Regi L bardia 2019 Prezzo unitario €/m2 1.78
\
ANALISI
Importo Importo senza
COD. VOCE Prezzo [€] U.M. n° Incidenza ’[J€] utile d'impresa
MATERIALI E FORNITURE
1C.01.060.0080 [Rimozione di strati isolanti ... [ €143 m2 | 1 [ 100.00%] [ €1.43
| | | | | |
MANO D'OPERA
| | | | | | |
NOLI E TRASPORTI
(a) (b)
SOMMANO €0.00 € 1.43
c) SPESE GENERALI 13.0% 0.19
d) UTILE DI IMPRESA 10.0% 0.16
PREZZO DI APPLICAZIONE a+b+c+d 1.78
ARROTONDAMENTO
PREZZO TOTALE €/m2 1.78
[
PREZZO TOTALE €/m2 1.78
\
|
Voce di Analisi Prezzi n®° NP_06
| [
COD. EL. PRZ DESCRIZIONE DELLA VOCE

Manutenzione straordinaria sul sistema di linea vita esistente a servizio delle coperture dei corpi "2"-"3" e "non oggetto d'intervento", consistente nella fornitura e posa in opera di nuovo punto di
ancoraggio di tipo C, su legno, in acciaio zincato, tipo AS50CLZ della DPA ltalia spa o equivalente compatibile e certificabile con il sistema gia installato nel resto dell'edificio, e assotenditore
NP_06 (con indicatore tensione), tipo ASTND8O0 della DPA ltalia spa o equivalente compatibile e certificabile con il sistema gia installato nel resto dell'edificio, come meglio specificato nell'elaborato
tecnico della copertura allegato al progetto. E' compresa la sigillatura a piombo "anti-manomissione" del paletto e quant'altro necessario per dare l'opera finita e collaudabile.

\
Prezzo unitario €/corpo 471.65
\
ANALISI
Importo senza
cob. VOCE Prezzo [€] | U.M. n° Incidenza | "MPOM0 | Ltie dimpresa
€] [G]
MATERIALI E FORNITURE
Analisi di mercato zagzt;;ig;?ggglo tipo C su legno (tipo AS50CLZ della DPA Italia o equivalente compatibile €120.00 cad 1 31.63% €120.00
Analisi di mercato Bulloni di ferro ﬁlettati con dadi e rosette (n. 4 M16, peso 1.33 kg/m, lungh. circa 20 cm / € 140.00 cad 1 36.90% €140.00
cad) + sfrido stimato 15%
. Bulloni di ferro filettati con dadi e rosette (n. 4 M16, peso 1.33 kg/m, lungh. circa 20 cm /
Analisi di mercato cad) + sfrido stimato 15% €8.00 cad 1 2.11% €8.00
MANO D'OPERA
Min.Lavoro - pr. TO operaio specializzato € 28.89 h 2 15.23% €57.78
Min.Lavoro - pr. TO operaio qualificato € 26.83 h 2 14.14% € 53.66
NOLI E TRASPORTI
(a) (b)
SOMMANO €0.00 € 379.44
¢) SPESE GENERALI 13.0% 49.33
d) UTILE DI IMPRESA 10.0% 42.88
PREZZO DI APPLICAZIONE a+b+c+d 471.65
ARROTONDAMENTO
PREZZO TOTALE €/corpo 471.65
[ [
PREZZO TOTALE €/corpo 471.65
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