
1
0

staffe tipo "A"

tratto centrale LcLc

4

8
0
/
1
0
0
/
1
2
0

4

VARIABILE

VEDI DIMENSIONI IN PIANTA20

VARIABILE

VEDI DIMENSIONI IN PIANTA 20L setto

Armatura del plinto:

Vedere specifiche per ogni setto

staffe di infittimento delle estremità

di lunghezza Lc

(staffe tipi "B-B1")

solaio esistente

livello rialzato

micropalo a cavalletto, ad iniezione semplice

di malta a bassa pressione, Ø perforazione =

220 mm, Ø tubo = 139.7mm, s = 5.6mm,

Lunghezza e inclinazione secondo tabella

3
0

micropalo a cavalletto, ad iniezione semplice

di malta a bassa pressione, Ø perforazione =

220 mm, Ø tubo = 139.7mm, s = 5.6mm,

Lunghezza e inclinazione secondo tabella

3
0

intradosso solaio esistente

del livello sottotetto

piano imposta fondazione

1
0

armatura intermedia:

rete e.s. Ø8mm/15/15

4

4

5
0
/
7
0
/
9
0

setto in c.a.

p.f. livello rialzato

3
1
0

25

VARIABILE

VEDI DIMENSIONI IN PIANTA
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magrone di pulizia
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fondazione esistente

(spessore e dimensioni presunte, in
quanto non ispezionabile)
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25

Piastra di connessione

alla struttura

(vedi dettaglio a parte)

micropalo a cavalletto, ad iniezione semplice

di malta a bassa pressione, Ø perforazione =

220 mm, Ø tubo = 139.7mm, s = 5.6mm,

Lunghezza e inclinazione secondo tabella

micropalo a cavalletto, ad iniezione semplice

di malta a bassa pressione, Ø perforazione =

220 mm, Ø tubo = 139.7mm, s = 5.6mm,

Lunghezza e inclinazione secondo tabella

armatura intermedia:

rete e.s. Ø8mm/15/15

estensione della probabile

demolizione delle fondazioni

esistenti (con mantenimento

delle armature) per l'inserimento

delle nuove fondazioni

p.f. piano rialzato

A
3
0

p.f. piano sottotetto (non accessibile,

solo ispezionabile tramite botola)

2
4

25

90

1
0

90

2
0

2
0

16

1Ø12/20cm   L = 190 cm

1Ø8/20cm

L = 56cm

Cornicione ricostruito solidale al setto,

protetto con doppia guaina elastoplastomerica

spessore 4+4mm, e faldaleria della

stessa tipologia dell'esistente

A

Lunghezza critica Lc

(vedi disposizione in pianta delle armature)

2
4

p.f. piano sottotetto

2
4

3
1
0

6

Piastra di connessione alla struttura

(vedi dettaglio a parte)

Piastra di connessione alla struttura

(vedi dettaglio a parte)

1

5

3
5

1
1

2

maniglie Ø14 mm, L =

60 cm, da saldarsi sul

tubo del micropalo

spezzoni Ø16 mm, L = 80 cm,

da inserirsi dentro alle maniglie

Dettaglio maniglie sui micropali

Armatura del plinto:

Vedere specifiche per ogni setto

Piastra di connessione

alla struttura

(vedi dettaglio a parte)

Pavimentazione

esistente (da demolirsi e

ricostruirsi)

4
0

Armatura del plinto:

Vedere specifiche per ogni setto

30

LIVELLO RIALZATO

A

Altezza del plinto:

Vedere indicazioni in tavola

Altezza del plinto:

Vedere indicazioni in tavola

70

1
0

staffe tipo "A"

tratto centrale LcLc

4

1
0
0

4

VARIABILE

VEDI DIMENSIONI IN PIANTA 348

VARIABILE

VEDI DIMENSIONI IN PIANTA 20L setto

Armatura del plinto:

Vedere specifiche per ogni setto

staffe di infittimento delle estremità

di lunghezza Lc

(staffe tipi "B-B1")

solaio esistente

livello rialzato

micropalo a cavalletto, ad iniezione semplice

di malta a bassa pressione, Ø perforazione =

220 mm, Ø tubo = 139.7mm, s = 5.6mm,

Lunghezza e inclinazione secondo tabella

3
0

micropalo a cavalletto, ad iniezione semplice

di malta a bassa pressione, Ø perforazione =

220 mm, Ø tubo = 139.7mm, s = 5.6mm,

Lunghezza e inclinazione secondo tabella

3
0

intradosso solaio esistente

del livello sottotetto

piano imposta nuova fondazione

1
0

armatura intermedia:

rete e.s. Ø8mm/15/15

4

4

7
0

setto in c.a.

p.f. livello rialzato

3
1
0

25

VARIABILE

VEDI DIMENSIONI IN PIANTA
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fondazione esistente

(spessore e dimensioni presunte, in
quanto non ispezionabile)
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25

Piastra di connessione

alla struttura

(vedi dettaglio a parte)

micropalo a cavalletto, ad iniezione semplice

di malta a bassa pressione, Ø perforazione =

220 mm, Ø tubo = 139.7mm, s = 5.6mm,

Lunghezza e inclinazione secondo tabella

micropalo a cavalletto, ad iniezione semplice

di malta a bassa pressione, Ø perforazione =

220 mm, Ø tubo = 139.7mm, s = 5.6mm,

Lunghezza e inclinazione secondo tabella

estensione della probabile

demolizione delle fondazioni

esistenti (con mantenimento

delle armature) per l'inserimento

delle nuove fondazioni

p.f. piano rialzato

2
9
6

3
0

p.f. piano sottotetto (non accessibile,

solo ispezionabile tramite botola)

2
4

25

90

1
0

90

2
0

2
0

16

1Ø12/20cm   L = 190 cm

1Ø8/20cm

L = 56cm

Cornicione ricostruito solidale al setto,

protetto con doppia guaina elastoplastomerica

spessore 4+4mm, e faldaleria della

stessa tipologia dell'esistente

Lunghezza critica Lc

(vedi disposizione in pianta delle armature)

2
4

p.f. piano sottotetto

2
4

3
1
0

6

Piastra di connessione alla struttura

(vedi dettaglio a parte)

Piastra di connessione alla struttura

(vedi dettaglio a parte)

1

5

3
5

1
1

2

maniglie Ø14 mm, L =

60 cm, da saldarsi sul

tubo del micropalo

spezzoni Ø16 mm, L = 80 cm,

da inserirsi dentro alle maniglie

Dettaglio maniglie sui micropali

Piastra di connessione

alla struttura

(vedi dettaglio a parte)

Pavimentazione

esistente (da demolirsi e

ricostruirsi)

4
0

30
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70

vespaio esistente

livello seminterrato

p.f. piano seminterrato

1
2

4
2
9
6

piano (presunto) fondazioni esistenti

1
1
7

1

1
0

vespaio esistente

livello seminterrato

p.f. piano seminterrato

1
6

6
1

armatura intermedia:

rete e.s. Ø8mm/15/15

piano imposta nuova fondazione

piano (presunto) fondazioni esistenti

1
1
7
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LIVELLO SEMINTERRATO
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PROGETTO ESECUTIVO

Il professionista capogruppo del R.T.P. e
progettista delle strutture:

ing. Giuseppe RINALDIS

Il Responsabile del Procedimento:
(Responsabile U.T. Lavori Pubblici)

Geom. Bruna COASSOLO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO
DELLE STRUTTURE (ai sensi del D.M. 17/1/2018) DEL

PLESSO SCOLASTICO "S. PIGNATELLI"

SITO IN VIA DEL MONASTERO n. 9

I professionisti mandanti del R.T.P.:

ing. Carmelo RINALDIS

arch. Erika BONINO

ing. Nicola CRITELLI

geol. Marco LAVEZZO

Particolari costruttivi: SCHEMA SETTO TIPO PER TUTTE LE STRUTTURE

PROGETTO:

- Schema setto tipo per tutte le strutture (sezioni verticali)

1:20

14PR

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI PER USO STRUTTURALE

Qualità dell'acciaio:

Acciaio laminato a caldo, conforme UNI EN 10025, qualificato (D.M. 17/1/18 art. 11.3.1.5)

OPERE DI CARPENTERIA METALLICA

Prestazioni meccaniche nominali:

Elementi provvisti di marcatura CE secondo UNI EN 1090-1:2009+A1:2011

S 275

275 N/mm

yk

f >

2

tk

f 430 N/mm>

2

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI PER USO STRUTTURALE

tk

355 N/mm

yk

f >

,

2

f 510 N/mm>

2

Qualità dell'acciaio:

Acciaio laminato a caldo, conforme UNI EN 10210, qualificato (D.M. 17/1/2018 art. 11.3.1.5)

ACCIAIO PER TUBOLARI PER MICROPALI

Prestazioni meccaniche nominali:

S 355 J2H

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI PER USO STRUTTURALE

Ancorante chimico in cartuccia, bicomponente, a base epossidica, idoneo per

l'ancoraggio di barre d'armatura e barre filettate, certificata CE secondo EAD

330232-00-0601.

ANCORANTE CHIMICO PER INGHISAGGI

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI PER USO STRUTTURALE

In acciaio zincato, conformi UNI EN ISO 898-1:2013

BULLONI PER UNIONI

Classe: Vite 8.8 / Dado 8

tb

640 N/mm

yb

f >

,

2

f 800 N/mm>

2

Ø foro = Ø bullone + 1mm (max)

Elementi provvisti di marcatura CE secondo UNI EN 1090-1:2009+A1:2011

Dimens. max aggregato:

Impiego del calcestruzzo:

Classe di consistenza:

Classe di resistenza:

tk

32 mm

Magrone

C12/15

450 N/mm

yk

f >

S5

,

2

f 540 N/mm> >

2

,

7,5%

gt,k

A

Classe di esposizione:

è vietata qualunque aggiunta

d'acqua in cantiere

-

(secondo UNI 11104)

Copriferro minimo:

40mm ± 5mm

Specifiche tecniche:

Acciaio tipo B450C, tipo qualificato (ai sensi D.M. 17/1/2018 art. 11.3.1.5)

Calcestruzzo certificato conforme FPC (ai sensi D.M. 17/1/18 art. 11.2.8)

Resistenza cubica Rck:

15 N/mm2

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI PER USO STRUTTURALE

CALCESTRUZZO E ACCIAIO PER ARMATURA

25 mm

Fondazioni

S3

C32/40

XC2

40mm ± 5mm

40 N/mm2

21 mm

Setti

S4

C32/40

XC4

30mm ± 5mm

40 N/mm2

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI PER USO STRUTTURALE

Malta strutturale cementizia, colabile, monocomponente, a ritiro compensato,

certificata CE, conforme EN 1504-03 (classe R4) e EN 1504-06, idonea per la

ricostruzione di sezioni in c.a. e per l'ancoraggio di barre d'armatura.

MALTA CEMENTIZIA PER RICOSTRUZIONI E RIEMPIMENTI

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI PER USO STRUTTURALE

Malta strutturale cementizia, tixotropica, a ritiro compensato, certificata CE,

conforme EN 1504-03 (classe minima R3) e EN 1504-09

MALTA CEMENTIZIA PER RIPRISTINI STRUTTURALI

SEZIONE VERTICALE FRONTALE scala 1:20 SEZIONE VERTICALE LATERALE scala 1:20

Particolari costruttivi: SCHEMA SETTO TIPO PER I SETTI S1-1, S1-4, S1-5 e S1-6 di STRUTTURA 1

SEZIONE VERTICALE FRONTALE scala 1:20 SEZIONE VERTICALE LATERALE scala 1:20
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