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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI PER USO STRUTTURALE
CALCESTRUZZO E ACCIAIO PER ARMATURA

Acciaio tipo B450C, tipo qualificato (ai sensi D.M. 17/1/2018 art. 11.3.1.5)

Specifiche tecniche: f,, > 450 N'mm? f, > 540 N/mm? A, > 7,5%

Calcestruzzo certificato conforme FPC (aisensip.M. 17/1/18 art. 11.2.8)

Impiego del calcestruzzo: Magrone Fondazioni Setti
Dimens. max aggregato: 32 mm 25 mm 21 mm
Classe di resistenza: C12/15 C32/40 C32/40
Resistenza cubica Rck: 15 N/mm2 40 N/mm?2 40 N/mm?2
Classe di consistenza: S5 S3 S4
Classe di esposizione: - XC2 XC4
(secondo UNI 11104)

¢ vietata qualunque aggiunta

d'acqua in cantiere

Copriferro minimo: 40mm £ 5mm 40mm £ 5mm 30mm + 5mm

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI PER USO STRUTTURALE
ACCIAIO PER TUBOLARI PER MICROPALI

Acciaio laminato a caldo, conforme UNI EN 10210, qualificato o.m. 17/1/2018 art. 11.3.1.5)

Qualita dell'acciaio: S 355 J2H

Prestazioni meccaniche nominali:  f,, > 355 N/mm? f, > 510 N/mm?

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI PER USO STRUTTURALE
OPERE DI CARPENTERIA METALLICA

Acciaio laminato a caldo, conforme UNI EN 10025, qualificato (D.M. 17/1/18 art. 11.3.1.5)
Elementi provvisti di marcatura CE secondo UNI EN 1090-1:2009+A1:2011

Qualita dell'acciaio: S 275

Prestazioni meccaniche nominali: fo > 275 N/mm?
fy > 430 N/mm?

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI PER USO STRUTTURALE
BULLONI PER UNIONI

In acciaio zincato, conformi UNI EN ISO 898-1:2013
Elementi provvisti di marcatura CE secondo UNI EN 1090-1:2009+A1:2011

Classe: Vite 8.8 / Dado 8
f o> 640 N'mm? f, > 800 N/mm?

@ foro = @ bullone + 1mm (max)

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI PER USO STRUTTURALE
ANCORANTE CHIMICO PER INGHISAGGI

Ancorante chimico in cartuccia, bicomponente, a base epossidica, idoneo per
I'ancoraggio di barre d'armatura e barre filettate, certificata CE secondo EAD
330232-00-0601.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI PER USO STRUTTURALE
MALTA CEMENTIZIA PER RICOSTRUZIONI E RIEMPIMENTI

Malta strutturale cementizia, colabile, monocomponente, a ritiro compensato,
certificata CE, conforme EN 1504-03 (classe R4) e EN 1504-06, idonea per la
ricostruzione di sezioni in c.a. e per I'ancoraggio di barre d'armatura.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI PER USO STRUTTURALE
MALTA CEMENTIZIA PER RIPRISTINI STRUTTURALI

Malta strutturale cementizia, tixotropica, a ritiro compensato, certificata CE,
conforme EN 1504-03 (classe minima R3) e EN 1504-09

Particolari costruttivi: SCHEMA SETTO TIPO PER TUTTE LE STRUTTURE

SEZIONE VERTICALE FRONTALE scala 1:20

Lunghezza critica Lc
(vedi disposizione in pianta delle armature)

Piastra di connessione alla struttura
(vedi dettaglio a parte)

SEZIONE VERTICALE LATERALE scala 1:20

Cornicione ricostruito solidale al setto,
protetto con doppia guaina elastoplastomerica
spessore 4+4mm, e faldaleria della

stessa tipologia dell'esistente
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di malta a bassa pressione, @ perforazione =
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